SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Robot ogélnobudowlanych.

1. CZESC OGOLNA

INWESTOR: Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17 — 106 Orla

1.1. NAZWY I KODY CPV ROBOT REMONTOWO BUDOWLANYCH

DZIAL , GRUPY I |[NAZWA ROBOT KODY CPV
KLASY ROBOT

DZIAL ROBOT ROBOTY BUDOWLANE [45000000-7

GRUPA ROBOT ROBOTY REMONTOWE | [45453000-7
RENOWACYJINE

KLASY ROBOT ROBOTY ELEWACYJINE [45443000-4

REMONT STARYCH 45262690-4
BUDYNKOW

MALOWANIE BUDOWLI [45442121-1

1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy to pomieszczenia Urzedu Gminy w Orli. Budynek oraz teren przylegly stanowi
wlasnos¢ Inwestora.

1.2.1. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wytgcznie na terenie Inwestora i nie bedzie
naruszata interesé6w 0sob trzecich.

1.2.2. OCHRONA SRODOWISKA
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Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.
1.2.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wszelkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP. Kazdorazowo przed
rozpoczgciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu
BHP uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet 1
srodki ochrony zaleznie od prowadzonych robét.

2. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét: ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU
GMINY ORLA ORAZ BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA I
BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ UTWARDZENIEM
TERENU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

3. Ogolny zakres robot

- roboty konstrukcyjne szybu windy

- roboty budowlane remontowe: roboty wykonczeniowe malarskie, oktadzinowe, roboty dekarskie
(wykonanie pokrycia i odwodnienia dachu szybu windy).

Roboty remontowe nalezy wykona¢ w pelnym zakresie robot umozliwiajgcym uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

3.1. Zakres robdt przewidzianych do wykonania

Szczegotowy zakres i opis wystgpuje projekcie oraz w §lepym kosztorysie.

3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

- dokumentacja projektowa

- kosztorys $lepy ( przedmiar rob6t)

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
umowg lub przez osobg przez niego upowazniong.

3.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i
obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktore bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢é teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych
zwigzanych za zagospodarowaniem terenu budowy.
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4. Informacje o terenie budowy

4.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy i
ruchem na danym terenie. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, wymagane prawem
tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robot Wykonawca
odtworzy na wlasny koszt.

4.2. Ochrona wtasno$ci i1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

4.3. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

4.4, Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
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wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostatl spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ po§wiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5. Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktoére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

7. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowa¢ jako material pomocniczy do okre$lenia zakresu robot. Inwestycja rozliczana bedzie
ryczaltowo. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajagcego Wykonawca opracuje
kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.
1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych i przedstawi go
do akceptacji zarzadzajacemu umowsa.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlano-wykonczeniowych

SST-1

Roboty w zakresie rozbiorek Kod CVP 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
rozbiorkg istniejacych elementéw w budynku Urzedu Gminy w Orli

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujgcych prac :

- likwidacja okien

- likwidacja drzwi

- zmiana posadzKki

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek.

2. Materialy

Dla robot rozbidorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka, demontazem i usunigciem gruzu moze by¢ uzyty
sprzet dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia warto$ci jako material budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace
si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- odigczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.

Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz 0sob postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.
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6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbioérek, usuniecia gruzu i
stanu terenu po wykonanych pracach.

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

8. Odbior robot

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do
odbioru.

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania post¢pu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora.

Platno$¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Czes¢ I - Roboty

ogo6lnobudowlane ITB wydanie II1.

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZELBETOWE Kod CPV 45223500-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych zwiazanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy plyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i
Zelbetowych z be-

tonu C25/30 W8 (B30 W8):

- wykonanie zelbetowych plyt fundamentowych i stropowych,

- wykonanie §cian zelbetowych,

- zbrojenie pretami © 101 @ 16,

- montaz zbrojenia,

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sg przedstawione w

projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1 Ogodlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw
betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Materiaty do wyrobu szalunkéw: deskowania systemowe , deski (iglaste o gr. 19-45 mm,
klasy 11-111) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow.
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2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie §rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtowne, montazowe nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze Stali A-
1IN B500SP.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojeniemusza odpowiadaé¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej B30;

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zalozenia ogo6lne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1 %.b)

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki
do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréOw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje
sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Mieszankg betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelno$é. Tlos¢
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
WTWO, rozdz.6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowg¢ wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej
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a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig oraz
inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowac nastepujacag otuline betonowg stali zbrojeniowej ptyta fundamentowa c=5cm,
pozostate c=3cm

c¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wiazanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczeg6lne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych
elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
W WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
— PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych §cian wg ponizszego:
- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy 11
Roboty tynkarskie obejmuja:
- roboty naprawcze tynkow istniejacych
- otynkowanie przemurowac i uzupetien muréw
- tynkowanie elewacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
a) Materiaty do tynku
- piasek
- cement
- preparaty gruntujgce
- sucha mieszanka tynkarska
- gips szpachlowy
- woda
- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
- preparaty wzmacniajace podioze
- lekki tynk podktadowy
- zaprawa cementowo-wapienna M — 5
- masa klejaca
- naroznik ochronny z siatka
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robodt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

1 twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stos.
1:1:2

6. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m?. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej

- nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Aktualne warunki wykonania i odbioru rob6t
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100- 8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:
- gruntowanie $cian z nowym tynkiem i $cian z przetartym tynkiem preparatem gruntujacym -
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitow tynkow z
gruntowaniem
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewn¢trznych tynkow z
gruntowaniem
- dwukrotne lakierowanie podidg drewnianych emalig ftalowa modyfikowang z gruntowaniem
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw zewngtrznych z gruntowaniem
- malowanie stolarki drzwiowej emalig ftalowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe:
- sufity farba emulsyjna biata lateksowa
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujace: zalecane przez producenta zastosowanych farb np. Atlas Uni Grunt
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
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4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty
5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej podmalowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofnczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych - nie wczeéniej niz po 7 dniach,
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6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci
1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonac je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodno$Sci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilZzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatkg. Wyniki
odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tynk cienkowarstwowy elewacyjny Kod CPV 45453000-7
Zakres robot :
- postawienie rusztowania
- przygotowanie podtoza
- mocowanie styropianu oraz siatki
- wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjna
- wykonanie warstwy elewacyjnej
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji szybu windy przy budynku
Urzedu Gminy w Orli
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie elewacji szybu windy.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot tynkarskich i izolacyjnych
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6 Organizacja placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia 1 zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w
okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robot. Obszar prowadzenia robot powinien
by¢ zabezpieczony przed dostgpem osoéb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie
podlega odrgbnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w
cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem
budowy.
1.7 BHP na budowie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ
udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie
pracownikow a w szczegbdlnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.
BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujaca Rozporzadzeniem ministra
Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( tekst jednolity : Dz.U. Z 2003r nr 169, poz. 1650, z
pozniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
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Nr 47, poz. 401).

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne.

Materiaty stosowane do wykonywania elewacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowania
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.3. Grunty do wypraw

Grunty nalezy stosowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdw na budowe¢ powinno
by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowigzujacymi normami.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepisOw transport krajowy.
4.2.Transport materialow

Do transportu materialdow 1 urzadzeh stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialdow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe

muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dla wykonania robot

Podczas wykonywania robot $ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.
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Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oOraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak 1 bezposrednio po ich nalozeniu.
Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej 1 bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikow
dysponujacy wilasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w
trakcie prac.

W celu zapewnienia wlasciwej przyczepno$ci warstwy tynku do podtoza, powinno si¢ ono
znajdowac w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.

5.2.Kolejno$¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze

- montaz rusztowan

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji

- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.3. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny
z zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi §wiadectwami ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci .

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodne z normami.

6.2.Kontrola jako § ci robot .

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 wykonania tynkowanych $cian budynku. Ilo$¢ rob6t okresla
si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s3 zgodne z SST i wymaganiami Inspektora
9. PODSTAWA PLATNO S CI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWI A ZANE

10.1.Normy

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

Ptyty styropianowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom I Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa 1990.
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