SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Instalacji wewnetrznej wod-kan. , centralnego ogrzewania.
1. CZESC OGOLNA

INWESTOR: Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17 — 106 Orla

1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznych instalacji wody zimnej i1 cieptej,
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy to pomieszczenia Urzedu Gminy w Orli. Budynek oraz teren przylegty stanowi
wlasno$¢ Inwestora.

1.2.1. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wylacznie na terenie Inwestora i nie bedzie
naruszala interesow osob trzecich.

1.2.2. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.

1.2.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wszelkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP. Kazdorazowo przed
rozpoczgciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu

BHP uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowaé odpowiedni sprzet i
srodki ochrony zaleznie od prowadzonych robét.

1.3. NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH

Wspolny stowik zamodwien:
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45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331210-7 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH,
STOSOWANEGO SPRZETU | WYMAGANIA ZWIAZANE Z
ICH PRZECHOWYWANIEM

Materialy uzyte do montazu instalacji musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i
obowigzujagcymi normami. Materialy beda dostarczane w miar¢ ich zapotrzebowania do
montazu, chwilowo beda skladowane w pomieszczeniach budynku przebudowywanego.
Wszystkie materialy przed ich zabudowaniem musza by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 kierownika budowy pod wzgledem zgodnosci z obowigzujagcymi normami.
Przed ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci .

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wilasciwe dla
danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozef og6lnych 1 szczegdlowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy nie
zostang dopuszczone do robot przez Inspektorow Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatéw 1 urzadzen musi odbywac si¢ srodkami transportu odpowiednimi do ich
wagi 1 wymiardéw . Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiedni zatadunek wykluczajacy uszkodzenie
elementow 1 urzadzen w trakcie transportu .

4. PRACE BUDOWLANE WG KOLEJNOSCI ICH WYKONYWANIA:
SPOSOB WYKONANIA, ZASTOSOWANE MATERIALY,
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
DOKUMENTY ODNIESIENIA 4.1. 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy zdemontowac calg istniejaca
instalacje, wodociggowa, kanalizacyjng. Zdemontowane rurociagi i urzadzenia nalezy wynies$¢
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z pomieszczen a nastgpnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP, w miejsce ustalone z
Inwestorem.

4.2. 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

W obiekcie projektuje si¢ rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej. Woda ciepta begdzie
uzyskiwana zasobnika cieptej wody zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Woda
zimna dostarczana bedzie do obiektu za posrednictwem przytacza wodociggowego.

4.2.1. Trasa prowadzenia przewodow:

Instalacje wodng wykona¢ jako podtynkowa. Podejscia do baterii wykona¢ w bruzdach
sciennych. Na wszystkich przewodach wody zimnej, cieplej nalezy zamontowac gotowe otuliny
termoizolacyjne. Umozliwi to ich termiczne ruchy, a takze zapobiegnie przemarzaniu i roszeniu.
Zapobiegnie to rowniez tarciu ich $cianek o mur i uszkodzeniom mechanicznym.

4.2.2. Rodzaj rur i sposob ich laczenia

Wedhlug wytycznych Inwestora wewnetrzng instalacje wodociggowa w obiekcie nalezy wykonad
z rur wielowarstwowych taczonych za pomoca ztaczek systemowych. System ten jest odporny
na jednoczesne i dlugotrwale dzialanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego czynnika a takze
odznacza si¢ odpornoscig na korozje. Technika laczenia w systemie polega na wykonaniu
potaczen zaciskanych W miejscach taczenia instalacji z rur wielowarstwowych z innymi
materiatami (np. zaworami) nalezy wykorzystywac¢ ksztattki wyposazone w gwinty.

4.2.3. Armatura

W obiekcie projektuje si¢ zastosowanie baterii stojacych baterii nasciennych oraz kurkow
kulowych. Armatura powinna odpowiada¢ normom obowigzujacym i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty higieniczne.

4.2.4. Odbior instalacji wodociagowej i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe¢ ci$nieniowg za pomocg zimnej wody.
Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych w powyzszym dokumencie.
Instalacje po zmontowaniu nalezy przepluka¢ woda a nastgpnie napetni¢ woda. Probe nalezy
przeprowadza¢ przy wymaganym cisnieniu probnym wynoszacym 1,0 MPa w czasie 1 godziny.
Protokot potwierdzajacy pozytywne wyniki prob stanowi podstawe przekazania instalacji do
eksploatac;ji.
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4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Calg instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o polaczeniach na uszczelke
gumowg. Przewody uktada¢ z minimalnymi spadkami odpowiednio: 2,5% dla przewodow
¢@110PCV. Piony kanalizacyjne powinny mie¢ $rednic¢ ¢0,11PCV i by¢ wyprowadzone ponad
dach. Nad dachem piony nalezy zakonczy¢ rura wywiewna a w dolnej cz¢sci nad wejsciem w
posadzke umiesci¢ rewizje. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Jako
armature kanalizacyjng zastosowac: miski ustgpowe, wanny i umywalki tradycyjne ceramiczne,
zlewozmywaki, syfony PCV.

4.3.1 Odbior instalacji kanalizacyjnej i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji a przed wykonaniem zamurowania instalacj¢ kanalizacyjng nalezy
poddac¢ probie szczelnosci. Piony i podej$cia do przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu wody. Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II rozdziat 6 pt.
,Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkéw
wymienionych w powyzszym dokumencie.

4.4. 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Miski ustgpowe typu kompakt, mocowa¢ do posadzek w sposdb umozliwiajacy ich demontaz 1
wlasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiesci¢ podkladke
elastyczna 1 wykonczy¢ silikonem. Umywalki zawiesi¢ na wysoko$ci 0,85m liczac od gornej
krawedzi przyboru. Baterie umywalkowe montowaé jako stojace na umywalkach. Baterie
wannowe montowac jako $cienne na wysokosci 0,85 m . Na przewodach doprowadzajacych
wodg¢ do misek ustgpowych zabudowac¢ armature odcinajacg 72 .

4.5. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

W obiekcie projektuje si¢ rozprowadzenie — zmiang lokalizacji grzejnikow w zwigzku z
przebudowa pomieszczen.
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4.5.1. Trasa prowadzenia przewodow:

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako dwururowa. Podejscia pod grzejniki wykonac
od $ciany. Na wszystkich przewodach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé gotowe
otuliny firmy termoizolacyjne. Umozliwi to ich termiczne ruchy, a takze zapobiegnie
przemarzaniu. Zapobiegnie to rowniez tarciu ich $cianek 0 mur i uszkodzeniom mechanicznym.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zabudowac armature¢ odpowietrzajaca.

4.5.2. Rodzaj rur i sposéb ich laczenia

Wedhug wytycznych Inwestora instalacj¢ centralnego ogrzewania w obiekcie nalezy wykonac z
rur wielowarstwowych. System ten jest odporny na jednoczesne i dlugotrwale dziatanie
temperatury oraz ci$nienia przesylanego czynnika a takze odznacza si¢ catkowita odpornoscia
na korozj¢. Technika taczenia w systemie polega na wykonaniu potaczen zaciskanych W
miejscach taczenia instalacji z rur wielowarstwowych z innymi materialami (np. zaworami)
nalezy wykorzystywac ksztattki wyposazone w gwinty.

45.3. Armatura

W obiekcie projektuje si¢ zastosowanie armatury termostatycznej, armatury regulacyjnej oraz
kurkoéw kulowych. Armatura powinna odpowiada¢ normom obowigzujacym i posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne.

4.5.4. Odbior instalacji centralnego ogrzewania i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg za pomocg zimnej wody.
Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych w powyzszym dokumencie.
Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ woda a nastgpnie napelni¢ woda. Probe nalezy
przeprowadza¢ przy wymaganym ci$nieniu probnym wynoszacym 1,5 ci$nienia roboczego.
Protokét potwierdzajacy pozytywne wyniki prob stanowi podstawe przekazania instalacji do
eksploatac;ji.

4.5.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢: Opis techniczny wykonanej instalacji z
charakterystyka ogdlna,

Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
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Oswiadczenia wskazujace, ze zastosowane urzadzenia i materialy posiadaja odpowiednie
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,
Gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora.

4.5.6 . Badania i odbiory

Odbiory robot nalezy wykonywa¢ na podstawie wymagan PN EN 12599. W szczegolnoS$ci
nalezy wykonac:

Sprawdzenie dokumentéw instalacji

Z odbioréow nalezy wykona¢ Protokoly odbiorow — czgsciowego instalacji wentylacji oraz
Protokét odbioru — koncowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal-
wydanie W-wa, wrzesien2002 r.

5. UWAGI KONCOWE:DOKUMENTY ODNIESIENIA :

5.1. Dokumenty odniesienia

- dokumentacja budowlano - wykonawcza — cz¢$¢ instalacyjna

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci uzytych materiatow - katalogi firm producentow
zastosowanych urzadzen

5.2. Odbior robot.

-odbior migdzyoperacyjny polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzenia przewodow z
dokumentacjg, poprawnosci 1 szczelnosci wykonanych potaczen, zgodnosci uzytych materiatow
zZ przewidzianymi.

-odbidr cze$ciowy obejmuje te elementy instalacji ktdra zanikaja w wyniku postgpu prac jak np.
wykonanie bruzd i przebié, poprawnosci mocowania i izolowania elementéw przeznaczonych
do zabudowy. Elementy takie nalezy podda¢ probom szczelnosci. Kazdorazowo po wykonaniu
odbioru cze$ciowego nalezy dokonaé¢ wpisu w dzienniku budowy 1 sporzadzi¢ protokol.
—odbior koncowy ma na celu potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
techniczng, oraz sprawdzenie poprawnosci jej dzialania. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci

5.3. Wplyw inwestycji na interesy osob trzecich
Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wylacznie na terenie inwestycji 1 nie bgdzie
naruszala interesOw osob trzecich
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5.4. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nalezy wykona¢ na podstawie kosztorysow powykonawczych lub ofertowych
— zgodnie z ustaleniami z inwestorem.
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