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UG w Orli v21.07.2022 OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Urzad Gminy w Orli
1 Rozbiérki
1 Zabezpieczenie terenu budowy i istniejgcego budynku na czas realizcji prac kpl
d.1|analiza indy- |budowlanych
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych - poszerzenia otworéw drzwionych
3.3 m3 3.30
RAZEM 3.30
3/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0329-01 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych - $ciana zewnetrzna
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
4/KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0301-01
14.82 m3 14.82
RAZEM 14.82
5/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - odzysk |m?2
d.1/0928-02 okien
z.52.2.2.
analogia
0.670.85 m2 0.51
RAZEM 0.51
6/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|mz2
d.1/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien
z.82.2.2.
analogia
3*3.1 m?2 9.30
RAZEM 9.30
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
poz.2+p0z.3+poz.4 m3 25.62
RAZEM 25.62
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.7 m3 25.62
RAZEM 25.62
2 Scianki dzialowe
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-04 towej cegtami
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
10/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw | m?2
d.2|0113-01 wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 'NFD' (przebudowa sanitariatéw)
49 m2 49.00
RAZEM 49.00
11/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.2/0120-09
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
12/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy 3x dwuteownik IPE220  |m
d.2|0126-05 L=2,2m
24.2 m 24.20
RAZEM 24.20
3 Tynki
13/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m?2
d.3/0802-03 nicznym na stropach i podciggach
37.7 m?2 37.70
RAZEM 37.70
14/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicnymi - na klej m?2
d.3/0829-03
109.6 m2 109.60
RAZEM 109.60
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.3/1505-01 kow gtadkich
26.4+poz.13 m2 64.10
RAZEM 64.10
16/KNR AT-26 |Tynki mozajkowe m?2
d.3/0201-02
analogia
256.2 m?2 256.20
RAZEM 256.20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4 Posadzki
17/KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych (sanitariaty, naprawa w korytarzach) m?2
d.4/1118-06
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
18/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.4(1119-01
39 m 39.00
RAZEM 39.00
5 Stolarka i slusarka
19/KNR-W 2-02 |Przedsionek do windy m?2
d.5/1040-05
wymiana na |23.4 m?2 23.40
El15
RAZEM 23.40
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone
Dw8 35.7 m2 35.70
RAZEM 35.70
21|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.5/1025-02
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
6 Elementy kowalsko - slusarskie
22|KNR 2-02 Balustrady schodowe malowane proszkowo RAL 9010 m
d.6/1207-05
34.4 m 34.40
RAZEM 34.40
7 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7/0301-02 mi na odlegtos¢ 9 km (kat.gr.111)
0214-02
11.7 m3 11.70
RAZEM 11.70
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7|/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0236-03
poz.24 m3 1.20
RAZEM 1.20
8 Szyb windowy
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8(1101-01
11*0.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
27|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.8/0205-01
3.1 m3 3.10
RAZEM 3.10
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci 12.75 m w deskowaniu U-Form -|m2
d.8|0255-01 255- |transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
02 0255-05
85.2 m?2 85.20
RAZEM 85.20
29|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0216-02 do betonu - beton B37
6.5 m2 6.50
RAZEM 6.50
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane
3.425 t 3.43
RAZEM 3.43
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.8/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.31 m?2 15.00
RAZEM 15.00
33|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z piyt z pianki polistyrenowej gr 12cm |m?2
d.8/0207-03 na klej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
34/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.8/0207-01 wierzchni
RAZEM 11.25
35/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.8/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5.1 m2 5.10
RAZEM 5.10
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa 10cm
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
37/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- [m2
d.8/202 1126-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1126-03
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
38|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych m?2
d.8/1118-06
poz.37 m2 5.10
RAZEM 5.10
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.8/0609-10 wie bez siatki metalows - dylatacja od strony istniejgcego budynku
23.4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
40|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.8/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - blacha TR 60/235
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.8|/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
76.25 m?2 76.25
RAZEM 76.25
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.8/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.41 m2 76.25
RAZEM 76.25
43|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii  |m?2
d.8(1001-01
poz.41 m?2 76.25
RAZEM 76.25
44 Dostawa i montaz windy kpl
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.8|r.16 (poz.:3,6,28,30,36,40,42,43,44)
z.s2.5.15
RAZEM 272.64
9 Nawierzchnie z kostki Polbruk
46|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.9/0111-01 geszczeniu 12 cm
0111-02
142.5 m?2 142.50
RAZEM 142.50
47|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.9/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.46 m2 142.50
RAZEM 142.50
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