Opis techniczny do projektu konstrukcji w zwiazku z inwestycj

ROZBUDOWA I CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
ORLA ORAZ BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA [ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ UTWARDZENIEM TERENU
W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

1. Dane ogodine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy szybu windowego do istniejagcego budynku
Urzedu Gminy Orla.

1.2. Dane obiektu

Lokalizacja: Orla
Strefa obcigzenia sniegiem: 1V
Strefa obcigzenia wiatrem: |
Pochylenie dachu: 1°

2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace
obciazen

Przyjete obcigzenia do obliczen:

Obciazenia do obliczen przyjeto zgodnie z normami:

- PN — EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

- PN — EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

- PN — EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

- PN — EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania og6élne — Obcigzenie $niegiem.

- PN — EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:

Stany graniczne nosnosci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych sprawdzono zgodnie z
normami:

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdine
- PN-EN 1997-2:2009P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.

2.1. Zebranie obcigzen

2.1.1.0bcigzenia state



2.1.1.1. Stropodach

Obciazen | Wspéiczynn

L.p Grubos¢ | Ciezar e ik Obciazeni
Rodzaj obciazenia warstwy [kN/m?® . i e obl.
[m] ] charakzt. obliczeniow [KN/m?]
[kN/m7] VAL
1 | Papax2 0,02 - 0,15 1,35 0,20
2 | Welna mineralna 0,15 1,20 0,18 1,35 0,24
3 | Plyta zelbetowa 0,20 25,00 5,00 1,35 6,75
RAZEM: 5,33 7,20

Obcigzenie dzwigiem
Sity dziatajgce na strop, charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:
F,=15,0kN

Sity dziatajace na fundament, charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
F,=282kN F,=8,7 kN P,=38,2kN

Sity dziatajace na prowadnice, charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
F,=8,8kN F ,=3,7kN

e Obcigzenie naziomu:
q,=5,0kN /m*

3. Poziome parcie gruntu

Kat pochylenia powierzchni gruntu za $ciang w stosunku do poziomu: =0

, )
Ps:¢ =37(;=1,0); Stad Ka=0,2

Obcigzenie charakterystyczne na poziomie terenu:

ph(z):Ka-(y-z+q)=0,2(18k—]\i-0m+5kN/m2):1kN/m2
m

Obcigzenie charakterystyczne w poziomie posadowienia:

p,(z)=K, -y z+q)= 0,2(18@3- 1,38 m+5 kN/mZ)ZGkN/mz
m

3.1.1.Klimatyczne

3.1.1.1.  Snieg

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:
s=1,28 kN/m®
3.1.1.2. Wiatr
Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:
kN

qp=O’59 F

4. Materialy konstrukcyjne

Beton C30/37 (B37), stal A-llIN (B500SP).



5. Warunki gruntowo-wodne

Budynek kwalifikuje sie do 1 kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Na
podstawie wykopu prébnego stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia gliny
piaszczystej o stopniu plastycznosci 1,=0,3. Zwierciadto wdd gruntowych: 2,0m ponizej
poziomu terenu.

6. Opis konstrukcji budynku, wyniki obliczen

6.1. Poz.l1. Ptyta fundamentowa

Ptyte zaprojektowano jako monolityczng zelbetowg. Posadowienie: 1,50 m ponizej poziomu
terenu. Chudy beton gr. 10cm.

Wyniki obliczen: Plyta o wymiarach 2,15x2,425 wysokosci 30cm, zbrojona pretami @12 co
15cm go6rg i dotem;

6.2. Poz.2. Sciany zelbetowe

Sciany zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe.
Wyniki obliczen: Grubos¢ Scian: 20cm, zbrojenie dwoma siatkami pretow @12 co 15cm.

6.3. Poz.3. Strop szybu

Strop zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy.
Wyniki obliczen: Grubos¢ stropu: 20cm, zbrojenie dwoma siatkami pretéw @12 co 20cm.

Opracowat:

Ryszard lwanus
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