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Istniejgce elementy elektroenergetyczne
Projektowane elementy elektroenergetyczne
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie TN-S oraz wylgcznik réznicowopradowy

UWAGA

- fazy w rozdzielnicach obcigzy¢ réwnomiernie

- rozdzielnice wykona¢ z drzwiami zamykanymi na zamek

- w rozdzielnicach pozostawic rezerwe min. 30% miejsca

- na etapie wy} nalezy sprawdzi¢ przekroje istn. wiz-tow
i ich zabezpi ia do zwigk go obciagzenia oraz jezeli

zaistnieje potrzeba wymienic

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

FORMAT

JAROSLAW WOLOSIEWICZ

15-062 BIALYSTOK,

UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4,
nip: 966 001 25 92,

tel.: 60 3671 829,

email: format.jw@gmail.com

TEMAT: Rozbudowa, przebudowa budynku Urzgdu Gminy Orla
oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowg i
budowg niezbednej infrastruktury technicznej oraz
utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do
potrzeb oso6b niepetnosprawnych
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