PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny do zagospodarowania terenu w zwigzku z inwestycija pn.

ROZBUDOWA I CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY ORLA
ORAZ BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA I BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ UTWARDZENIEM TERENU W
CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

I. Podstawa formalna opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.

- Wiasnos$¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

- Inwestor: Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17 — 106 Orla

- Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotosiewicz, 15 — 062 Biatystok,
ul. Warszawska 9 lok. 4

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku urzedu gminy Orla oraz
budowa szybu windowego wraz z przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz
utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych potozonego
na dziatkach nr geod. 272/1, 272/9 potozonych przy ul. Mickiewicza 5 w Orli.

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKT LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW I OBIEKTOW

PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA.

Granice terenu opracowania.
Zakres opracowania obejmuje dziatki o nr geodezyjnych 272/1 1 272/9 obreb 200306 2.0013
potozonych przy ul. Mickiewicza 5 w Orli, powiat Bielsk Podlaski.

Istniejace budynki.

Na terenie dziatki nr 272/1 znajduje si¢ budynek urzgdu gminy podlegajacy niniejszemu
opracowaniu w zakresie dobudowy windy oraz wewnetrznego przystosowania do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych. Na terenie dziatki nr 272/9 znajduja si¢ dwa budynki garazowe, parterowe,

ktore nie podlegaja opracowaniu.

Istniejace zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury, ogrodzenia.
W zakresie opracowania wystepuje ogrodzenie pomiedzy dziatkami 272/1 1 272/9, ktére jest
przeznaczone do demontazu na odcinku od ulicy Mickiewicza do budynku garazowego.

Istniejace utwardzenia, posadzki.



Na dzialce nr 272/1 znajdujg si¢ utwardzone dojscia do budynku wykonane z kostki betonowej. Na
dziatce nr 272/9 teren jest nieutwardzony, obecnie na dojezdzie znajduje si¢ nawierzchnia zwirowa.

Istniejace uksztaltowanie terenu i zieleni.
Teren plaski. Wystepuje zielen niska 1 wysoka.

Istniejaca podziemna infrastruktura techniczna.
Budynek urzedu gminy podtaczony jest do zewnetrznej sieci wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej 1

telekomunikacyjnej.

Istniejacy uktad komunikacyjny.
Dziakki o nr ewidencyjnych 272/1 1 272/9 sa obstugiwane poprzez istniejace zjazdy z ul.

Mickiewicza

Istniejace miejsca postojowe.

Budynek urzedu gminy posiada miejsca postojowe na terenie wokot, ktore maja minimalne
wymiary wymagane aktualnym stanem prawnym. Ponadto na terenie dzialki nr 272/9 znajduje si¢
parking o nawierzchni nieutwardzonej (zwirowe;j)

Istniejace gromadzenie odpadow statych.
Gromadzenie odpadow statych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Istniejacy sposéb odprowadzenia wdd opadowych.
Wody opadowe odprowadzane s3 powierzchniowo na przylegte obszary zielone gdzie ulegaja

wsigkaniu.

Zagospodarowanie terenu do warunkow ochrony przeciwpozarowej i parametry techniczne drog

pozarowych.
Istniejaca ulica Mickiewicza peini jednoczesnie funkcje drogi pozarowe;.

Sieci 1 urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W pasie drogowym ul. Mickiewicza wystepuja dwa istniejgce hydranty w odlegltosci 23 1 30 m
od budynku urzedu gminy.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Uklad przestrzenny zabudowy.
Bez zmian.

Istniejace budynki.
Projektuje si¢ dobudowe szybu windowego od strony elewacji poludniowej oraz przebudoweg w
granicach istniejagcego budynku, w celu dostosowania go do korzystania z przez osoby

niepetnosprawne.

Zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury. ogrodzenia.




Projekt nie wprowadza zmian do istniejacych elementéw matej architektury. Projektuje si¢
demontaz ogrodzenia na dlugosci 28 m pomig¢dzy dziatkg 272/1 1 272/9, na odcinku od ulicy
Mickiewicza do budynku garazowego.

Utwardzenia, posadzki.
Projektuje si¢ przebudowe 1 budowe elementow utwardzenia terenu w zwigzku z zapewnieniem

dojscia 1 dojazdu wozkiem do wejscia, do planowanej windy.

Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Nie planuje si¢ zmian w zagospodarowaniu zieleni i uksztalttowaniu terenu z wyjatkiem tych, ktore
wynikajg z wykonania projektowanych utwardzen terenu.

Podziemna infrastruktura techniczna.
W zwiazku z kolizja projektowanego szybu windowego z istniejagcym kablem telefonicznym,
projektuje si¢ zabezpieczenie kabla rurg ostonowa dwudzielng stalowa, @110, dtugosci 5,0 m.

Uktad komunikacyijny.
Bez zmian.

Miejsca postojowe.
Ilo$¢ bez zmian.

Gromadzenie odpaddéw statych.
Bez zmian.

Sposbéb odprowadzenia wdd opadowych.
Bez zmian.

Zagospodarowanie terenu do warunkéw ochrony przeciwpozarowe] i parametry techniczne drég

pozarowych.
Zgodnie z punktem XX opisu.

Sieci 1 urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W pasie drogowym ul. Mickiewicza wystepuja dwa istniejgce hydranty w odlegltosci 23 1 30 m
od budynku urzedu gminy, ktére zapewniajg wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia

pozaru.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCIL.

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu objgtego inwestycja: -2 663,00 m?
Powierzchnia zabudowy: - 34480 m?

w tym projektowana - 9,30 m’
Powierzchnia terenow zielonych: -1 280,00 m?
Powierzchnia utwardzona: -1038,20 m?



w tym projektowana - 142,50 m?

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

Kubatura (w m?*, wg PN-ISO 9836:1997) -2 780,00 m?
w tym projektowana - 91,00 m*
Powierzchnia uzytkowa po dobudowie - 761,49 m?
w tym projektowana - 17,30 m?
Powierzchnia zabudowy - 25222 m?
w tym projektowana - 9,30 m?
Wysokos¢ - 11,44 m
Dhugos¢ - 18,58 m
Szerokos¢ - 12,38 m
Liczba kondygnacji - 4
Liczba kondygnacji podziemnych - 1
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

VI. DANE INFORMUJACE O WPISIE DZIAtKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren inwestycji zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr Kult.1258-680/12/76 z dnia 21
grudnia 1976 1, nr rej. 304. Jezeli w trakcie robot zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zbytkiem nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot o miejsce odkrycia oraz zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub Wéjta Gminy Orla.

VII. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACII GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU

GORNICZEGO.

Nie dotyczy / Nie wystepuje.

VIII. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowana inwestycja nie pociagga za sobg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (zgodnie
z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko).



XIX. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

- Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materialow budowlanych zlokalizowa¢

z dala od istniejacego zadrzewienia.

- W taki spos6db organizowac roboty ziemne, by odcinki robdt konczy¢ w przeciagu kilku dni, nie
dopuszczajac do trwalego przesuszenia korzeni 1 gleby.

- Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

- Zastosowac tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy.

- Pielegnowac¢ drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot.

XX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZARQWE]

a. Dane ogolne

Powierzchnia zabudowy: - okoto 344,80 m2

Powierzchnia wewnetrzna: - okoto 848,40 m2

Powierzchnia netto

(w [m2] wg PN-ISO 9836:1997): - okoto 761,49 m2

Wysokos$¢ budynku: - 10,65 m (budynek niski - N)

Liczba kondygnacji: - 3 kondygnacje nadziemne + piwnica

b. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Budynek urzedu znajduje si¢ w odlegtosci 15 m od krawedzi jezdni ul. Mickiewicza,
ktora peini réwniez role dojazdu pozarowego. Po dobudowie, odlegto$¢ do najblizszego budynku
ZL (budynek handlowo — mieszkalny) znajdujacego si¢ na dzialce nr 272/10 bedzie wynosi¢ 8,90 m
(przy wymaganym minimum 8,0 m). Na dziatce nr 272/9 znajduja si¢ dwa budynki garazowe. Jeden
w odlegtosci 5,80 m a drugi w odleglosci 11,80 m od budynku urzedu gminy. Ze wzgledu na to, ze
zaréwno dziatka 272/9 i dziatka nr 272/1 jest wlasnoscig inwestora stanowig one wraz z budynkiem
urzedu jedng strefe pozarowa nieprzekraczajacg 8 000,00 m*. Odleglo$¢ budynku ZL na dzialce
272/10 od blizszego budynku garazowego wynosi 10,50 m.

c. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych

W budynku beda znajdowaty si¢ typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem,
ktorych pozary zaliczane sg w wigkszosci do grupy pozardéw ,,A”.
W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych

jako niebezpieczne pozarowo w ilo$ciach istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego.

d. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego




Przewiduje si¢ nastgpujaca gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach strefy PM
(technicznych, magazynowych, gospodarczych i archiwach):

a. magazynki podreczne, pomieszczenia gospodarcze — Q < 500 MJ/m?

b. serwerownia o pow. ok. 2,90 m? (nr 3.3) — Q < 500 MJ/m?

c. przylacze wody, kottlownia (nr 0.4, 0.7) — Q < 500 MJ/m?

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach stref PM wyniesie Q <
500 MJ/m>.

e. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacj_i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

el. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek, biorac pod uwage jego przeznaczenie lub sposéb uzytkowania, zalicza si¢ do
nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 111, ktora jest kategorig wtasciwg dla budynkow (stref pozarowych) uzytecznosci
publicznej nieposiadajacych pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 0so6b niebedacych ich

statymi uzytkownikami.

f. Klasa odpornoséci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

f1. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Okresla sie klase odpornosci pozarowej budynku jako C.
f2. Klasa odpornosci ogniowej elementéow budowlanych

Poszczegodlne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacji

spetniaja nastgpujace klasy odpornosci ogniowe;.

- gtowna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, ramy, podciagi) R 60

- konstrukcji dachu R 15

- stropow REI 60
- biegi i1 spoczniki klatek schodowych R 60

- §cian zewnetrznych EI 30
- obudowa klatek schodowych REI 60
- §cian wewnetrznych EI 30

- przekrycia dachu RE 15

g. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru



a. wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano w ilo$ci co najmniej 10 dm’/s
tacznie z jednego hydrantu o srednicy 80 mm, umieszczonego na ulicznej sieci hydrantowe;j

b. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego DN 80, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s.

c. Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystany bedzie hydrant DN 80 istniejacy w

odlegtosci okoto 23,00 m od obiektu, w ulicy Mickiewicza.

h. Drogi pozarowe

a. Dojazd pozarowy do budynku stanowi¢ bedzie:

- ulica Mickiewicza o szerokos$ci jezdni ok. 6,5 m 1 no$nosci nawierzchni
odpowiadajacej parametrom drogi pozarowej, przebiegajaca wzdhuz dluzszego boku budynku, w
odlegtosci 15,00 m od gtownego wejscia do obiektu.

b. Zapewniony zostanie dostep do ok. 38,4 % obwodu zewng¢trznego budynku, przy
wymaganym co najmniej 30 %.

c. Droga pozarowa spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg 1 drog pozarowych tj:

- Posiada szeroko$¢ przekraczajacag wymagane min. 4 m i znajduje si¢ w odlegtosci 5
— 15 m od $cian zewngtrznych budynku.

- Posiada potaczenie z wejsciem do budynku poprzez utwardzone dojscia o
szerokosci min. 1,5 m i dtugos$ci nie wigkszej niz 50 m.

- Droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania pojazdu pozarowego
(Rozporzadzenia Ministra MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych).

- Ma zapewniong no$no$¢ min 100 kN.

Opracowatl:
mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. Bt/28/97

Biatystok, 30 listopada 2022 r



