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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Rozbudowa, przebudowa budynku Urzedu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowa
i budowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do

potrzeb os6b niepelnosprawnych
Mickiewicza 5, 17-106 Orla

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne programowe Inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy

2. Parametry techniczne

- napiecie zasilania - U =230/400V

- ochrona przeciwoprazeniowa:

- zasilanie - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa budynku Urzedu Gminy Orla oraz budowa
szybu windowego wraz z przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem
terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych przy ul. Mickiewicza 5, miejscowos$¢
Orla.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacja oSwietleniowa wnetrzowa,

- instalacja gniazd wtykowych 230V oraz odbioréw technologicznych,
- instalacja przyzywowa,

- instalacja uziemien,

- instalacja przeciwporazeniowa,

- demontaze,

- uwagi.

3.1. Stan istniejacy/dane ogélne

Budynek biurowy 4 kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne + piwnica). Instalacja elektryczna
budynku zasilana jest poprzez przylacze kablowe. W budynku rozdzielnia gtéwna oraz pietrowe.
Jezeli na etapie wykonawstwa zajdzie potrzeba zwiekszenia mocy przylaczeniowej Inwestor wystapi
z wnioskiem o zwiekszenie mocy do dostawcy energii. Uklad zasilania i pomiar energii elektrycznej pozostaje
bez zmian.

3.2. Rozdzielnice elektryczne

Projektuje sie wymiane istniejacych rozdzielnic elektrycznych pietrowych. Rozdzielnice projektuje
sie jako podtynkowe, min IP40, II kl. ochronnosci, zamykane na klucz z rezerwa miejsca 30%.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w:
- roztacznik izolacyjny,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,
- urzadzenia sygnalizacji napiecia,
- zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz rdznicowo-prgdowe dla poszczegélnych obwodéw
odplywowych,
- listwy odptywowe zug do przewodéw — do 4mm2 — sprezynowe, od 6mm2 — Srubowe.

W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odplywy musza by¢ opisane trwale, czytelnie
i w sposéb zrozumialy jak rowniez nalezy zamieSci¢ schemat danej rozdzielnicy.

Na poziomie Piwnic zlokalizowana bedzie rozdzielnica sterownicza dzwigu dostarczana
w komplecie. Do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ zasilanie z RG przewodem YLY 5x10mm?®. W rozdzielnicy
zainstalowac zabezpieczenie réznicowo-pragdowe i nadmiarowo-pradowe zgodnie z wytycznymi producenta i
DTR urzadzenia.



3.3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw
LED i dodatkowo opraw z wbudowana mikrofalowa czujka.

Projektuje sie oSwietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Na drogach
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie o$wietlenia, wzdtuz Srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie
mniejsze niz 11x. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,51x. Projektuje sie oprawy awaryjne
w komunikacji ogdlnej. Oprawy wlacza¢ sie beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem
podtrzymania min. 1 godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych
0 MOCY z pracg na ciemno. Zastosowane oprawy awaryjne muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykonac z istniejacych rozdzielnic pietrowych. Nalezy ulozy¢ przewdd
YDYzo 3x1,5mm’. Przewody prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych lub
w listwach PCV na $cianie. Obwody w rozdzielnicy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pradowymi.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych 230v oraz odbioréw technologicznych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych oraz wypusty do zasilania urzadzen
technologicznych. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo dobranymi do
obcigzenia i spadku napiecia. Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku Scian murowanych
i tynkowanych lub w listwach PCV na $cianie.
Obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniach przebudowywanych zasili¢ z istniejacych rozdzielnic
pietrowych. Gniazda montowac¢ na wys. 0,3m w komunikacji, w tazienkach na wys. 1,4m w odlegtosci min.
0,6m od umywalki. W magazynie gniazda instalowa¢ na wys. 1,4m. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotno$ci stosowac osprzet w stopniu szczelno$ci min. IP44.

Do zasilania elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody wg wytycznych proj. instalacji
sanitarnych nalezy utozy¢ przewéd YDY 3x4mm’” dobrany na obcigzenie i spadek napiecia. Podtaczenie do
urzadzenia wg DTR urzadzenia.

3.5. Instalacja przyzywowa

W WC niepelnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa. W sklad instalacji wchodzi:
transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjna, przycisk pociggowy, kasownik. Transformator
230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowac w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢ z instalacji oSwietleniowej
przewodem YDYZo 3x1,5mm. Buczek z lampka zamontowa¢ nad drzwiami WC od strony korytarza. Do
polaczenia elementow systemu uzy¢ przewodow typu YTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uklada¢ w rurkach RB
pod tynkiem.

3.6. Instalacja uziemien

Nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany 9m do uziemienia szyn dZzwigu. Wartos¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q. Uziemienie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i DTR
urzadzenia.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Odbiory powinny by¢ zasilane w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa
(przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja czeSci czynnych (przewoddéw i urzadzen
elektrycznych). Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez
wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

3.8. Demontaze
W  przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowal wszystkie istniejace oprawy
o$wietleniowe, wylaczniki, puszki i przewody. Zdemontowane elementy przekaza¢ Inwestorowi.



4. Uwagi

- przejscia przewodéw i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ognioodporng o klasie co najmniej
takiej samej jak strefa,

- cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac
protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

- na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic¢ przekroje istn. wlz-téw i ich zabezpieczenia do zwiekszonego
obciazenia i jezeli zaistnieje potrzeba wymienic,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,

- wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielnice,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy danej rozdzielnicy.
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