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z wbudowang czujkg ruchu

Oprawa typu plafon LED ok.14W, min.1600im, IP54, IK10, klosz z poliweglanu, przestona
opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz,

z wbudowang czujka ruchu

z praca na jasno, certyfikat CNBOP
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upr. nr PDL/0101/POOE/06

| | | | | | |
IT \ \ \ | | | |
| | | | | | | | |
: : | | 4<|_ | | | | | Rur: towa fi1
N Rura spustowa fi15 \ \ \ ‘ ‘ ‘ ‘
I & 2 1 e | = | 2 1 = 2 | = =2 | = =2
N | | | | | | |
| | Il Il I Il Il Il L ]
H ————————————— \-\———AX-\———4%-\————'&&-\———4%&-———4 X-\————r \%-\————r \-\————r \-\————r \-\————r \-\————r \-————r%— ———————— —@
| % | | | | | | % o |l
| ' | | | | NS
[ \ | w|® I
| | orojekiowany stop | | | I
] | 1.1 il | | |
| Pomieszczenie podwieszony modulony 12 13 144 1.5 |
| | techniczne | xoucm Ekspozytgra banku Pokdj biurowy Pokoj biurowy Magazyn
| \ 27,23 m2 1 0s. 1 0s. 1 0s. H 3,27 m2
I \ | | 10,88 m 10,88 m2 10,87 m2 /
: : \ | istigca tablca | | | | /
N Projektowana winda w \ } elekiryczna do wymiany } } } } /
N szybie demontaz stolarki istn.oraz | | | | \ § / |
: : — - \ wyburzenie $ciany 1.6 2
| | | | | Sejf ol —
| \ | istniejace oprawy do ‘ ‘ 1,08 m2 o™
| TR R \ TR demontazu istniejaca ébudowa z I
| | | | DIYTGK - Gb Gemontazu N » I
N N ~ | | \ | | | |
= 1NN S N N } N J — X
[S] N\
H < N Arcccfc-cf---EzcoCEfcd el | eyl it 3 ettt o Rt Seiiet s e SEiet 3 Sk ssiibett speiiall S 2:::::::::::::::::::j:::::::\:i:::::::::
N NS -
i g N | | | e \ | SHTE g3 |
= NN | +/-0,00 P | Wordrrmilan | | |
| | o A T | | | T T RKOTuhtKac) ‘Ik I /A1'I E T17 I
= N 5 L I S
: : 3 N | <] / | | AWS B | 21,29 m | 2 w Komunlkq'?:a Awi2 dk \
i = B\ | | L TE1jaw | L_L| TIE1/91 [ TE1/aw1}] .83 m — Tr7aw L
> N \ ‘ ‘ < ‘
i o N | ]
S IN S 2
I 3 NE=— NN [ S Ll G IS 1 1 A v A (s (O s
N S A = e = e O B R - - -r--- G- — = —F - - -F - - -pF---f-——-r-=--r-—--p--—N\==-F--~-4--—-3---4--/-3-—
S B - \% = w
———— — R
O e N N, T Y _
N g _s, g 12 Pom. B2 ‘ ‘ N
| y ol B C Trorzad @1 | (] t
|| ; — —-Damskie.” } 07 m2 TE 1/ o \
1 3 N Meskie, /¥ na fniejacy hydrant | | N
X 0 . Niepetnospr. T ™ 4‘\ mian \ \ \ demontazu
] ‘ R i | | \
3 TE1/ | | | \
= | ITE1/01
'l RS
i L | p1 | | \
| —— . =¥ N FE1/aW ‘ | | \
] N /7 | \ N
I I P 7] I 2/ Ew | | \
K 162 UL : ? — - | | \
| - N ?" TET/aw N | | \
] .
N | maszt radiowy \r 1.11 \\k } } E
Komunikacj
I 9%166 orunikacya 1.9 1.8
X 7 30 | 7,90 m2 1.10 | ' Poks] bi t Pokgj bit
| | 9 ‘ Placowka pOCZtOWq ‘ OKOJ Dlurowy t OKOJ dblurowy
i YLY SxtommL /N .50 | 1 os. | . 3os, 2 0s.
s . * 2 2 2
[ istniejaca rozdzielnia 7 iStn RG @ AN \‘N D) +/-0,00 27,70 m | i 2421 m E 16,07 m
| gtéwna - ' AN
W L1 \ \ \
|| g 9k 146 [N 9/{15.eo> - | | \
[l 30 L ‘: 0 \\K ‘ ‘ \
] i
istn. skrzynka TL,ZK \
|| = \ | | \
| | | C — — — — I, — — ! C — — I, — — 1 c — — 1IN — p— ! c — —
W \orBr-————1T — — == — — — —————"\\ %————* ————*X'\————*X'\————*X"————*X'\————*X'\————*%W————*
| - 1T - = | | | | | 1
| | T T T T T T |
L , @ | | 022 2 | 022 022 | 2 2 | 022 022
| Rura spusfowa | /| | | | | | | \__Rura spustowa fi15
3 | | - - -~ | | | |
]
i | | | | | | |
| ] | | I i | | | |
i L
Ll | | | | | | |
]
] -
I nawierzchnie utwardzone ~ c
I projektowane LEGENDA: X
UWAGA!
: : ’b / }P tacznik pojedynczy 10A, pit - IP20/1P44 : C‘C% Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 24W, min. 4400im, IPG6, IK10 RISSSY Rozdzielnice elektryczne - Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé
A1 Oprawa do sufitow podwieszanych typu LED, ok. 21W, min. 3600im, IP20, IK04, a Klosz z noliwealanu. orzestona opalizowana z poliwedlany. prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatch branz. PRACOWNIA ARCHITEKTURY 15062 BIALYSTOK,
| ) ’ ) , poliwegianu, p P poliweglanu, p d e dzic K dku Sci UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, trwalo$¢ zrédet LED - min. 100 000 h —K 2 Gniazdo 16A 250V p/t IP20 -Frzewody nalezy prowadzic w tynku w przypadku $cian FopmGT nip: 966 001 25 92,
| | barwa 4000K, trwalo$¢ 2rodet LED - min. 53 000 h, 0 jna LED, min. 274l in. 1P20, 1 kI h Sci, min. 1h, n/ i murowanych i tynkowanych. JAROSLAW WOLOSIEWICZ il f o 60367?|829'
| A2 Oprawa natynkowa typu LED, ok, 46W, min. 61000, 1P20, K04, avg © ;;ff;mzz% LD, rtr;gl](a t7CNrg,O min.1P20, Il Hasa ochromosc, min. 1, nit ~C  Gniazdo 16A 250V plt IP44 -Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od el et @onaleen
B " " . 8 o i sa. iki . Sci TEMAT: Rozbudowa, przebudowa budynku Urzedu Gminy Orla
[ wymiar 60x60, Klosz z poliweglanu, przesiona opalizowana z poliwgglany, Oprawa awaryjna LED, min. 274im, min. IP20, Il klasa ochronnoci, min. 1h, pit ® Wypust przewodu zasilajgcego rodzaju podtoza. taczniki montowaé na wysokosci 1,4m od oraz budowa szybu windowego wraz z przebudows i
barwa 4000K, trwalosé zrédet LED - min. 53 000 h Aw2 O ! . . podtogi. Gniazda nalezy umieszcza¢ w pomieszczeniach budowa niezbednei infrastrukiury technicanei oraz
| A3 Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 36001, IP20, 1K04 optyka uniwersalna, certyfkal CNBOP [E]  Praycisk pociagowy wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podiogi. wardzeniom terenu w celu dostosowania obiekt d
| Y iar 60x60, K lwealanu. orzestona opalizowana z poliwedl Aw3 [  Oprawaawaryjna LED min. 247Im, IP65, I Klasa ochronnosci, min. 1h, nit Kasownik - Ostatecena lokalizacls aniazd | faczniksw Uzaodnic z Inwestorem utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do
// wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, wka uni | fofest tvfikat CNBOP Czng e g !l 9 potrzeb os6b niepetnosprawnych
[ 4 barwa 4000K, trwato$¢ zrodet LED - min. 53 000 h, ooié;aug:n\:’:rrysjﬁ:i’li Ti)al;(i)ne;:;l‘lr‘nc;iﬁ II:ZO Il Kasa ochronnosci min. 1h. nt Buczek z lampkag na etapie wykonawstwa. INWESTOR: Gmina Orla
AL == Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300im, IP44, IK04, Aw4 » i » i ) » iR, . - Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania oswietlenia pod . ——
I Klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, @ optyka korytarzy, certyfikat CNBOP o Zasilacz 230v/24V warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego padajacego na ADRES: Mickiewicza 5, 17-106 Orla
| t())arwa 4000K, ze}silacz, trwaloéé zrédet LED - min. 100 000 h AwS [ Optre:(wakaw?ryjna Li[}),rrlrcig(l)n; min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, p/t smemmen En%ryvt:dgzlgvggdl(gt?gs:rﬁ powiechnie roboczg. NAZWA RYS.: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
rawa typu plafon LED ok.26W, min.3800Im, IP65, IK10, klosz z poliweglanu, przestona optyka korytarzy, certyfika
[ B1 [D C ﬁa"mwtgsa Epoliweglanu, 200, min 500, P poliwgglanu, p EW  Oprawa onakuacyina LED  piklogramem, min P20, Il Kasa ochronnosc, min. 1h ||'_ Uziom pionowy pograzany 9m DATA: 15.11.2022| STADIUM: PT SKALA: 1:50 | NRRYS.: E02
| |  — ' ' ' ' Instalacje elektryczne:
I
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