PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny do projektu dobudowy windy w zwigazku z inwestycia pn.

ROZBUDOWA I CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY ORLA
ORAZ BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA I BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ UTWARDZENIEM TERENU W
CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

I. Podstawa formalna opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.

- Wiasnos$¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

- Inwestor: Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17 — 106 Orla

- Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotosiewicz, 15 — 062
Biatystok, ul. Warszawska 9 lok. 4

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku urzedu gminy Orla oraz
budowa szybu windowego wraz z przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej
oraz utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych
potozonego na dziatkach nr geod. 272/1, 272/9 potozonych przy ul. Mickiewicza 5 w Orli.

Zaprojektowano nastepujace roboty:

a — roboty zewngetrzne

- wykonanie szybu windowego wylewanego, zelbetowego, ocieplonego metoda lekka —
mokrg z kolorystyka harmonizujacg z istniejacg elewacja budynku urzedu gminy

- budowa w poziomie terenu przeszkolonego przedsionka z profili aluminiowych
(przeszklenie $cian i dachu), chronigcego wejscie do windy, wraz z przeszklonym daszkiem o
wysiegu 1 m

- wykonanie doj$cia z kostki betonowej o szerokosci minimum 1,5 m od strony gtownego
wejscia do budynku oraz od strony dziatki nr 272/9

- budowa na dziatce nr 272/9 utwardzonego wjazdu, z kostki betonowej, na catej jego
szerokosci, na odcinku od pasa drogowego ul. Mickiewicza do chodnika prowadzacego do
przedsionka przy szybie windowym

- wyznaczenie na parkingu przed urzgdem gminy miejsca parkingowego dla oséb
niepetnosprawnych

- na nowoprojektowanych utwardzeniach przewidziano wykonanie pasow ostrzegawczych
1 informacyjnych dla osob stabo widzacych i niewidomych w formie ptytek o kolorze zottym 1

odpowiednio karbowanej powierzchni



- zamontowanie wycieraczek przed i w przedsionku, przy wejsciu do windy wykona¢ jako
wtopionych tj. niewystajacych ponad posadzke (chodnik)

b — roboty wewngtrzne parter

- przebudowa wezta sanitarnego w celu utworzenia sanitariatu dostosowanego do
korzystania z niego przez osoby niepelnosprawne oraz utworzenie pomieszczenia porzadkowego,
tacznie z przebudows instalacji sanitarnych 1 elektrycznych, a takze remont korytarza przy
tazienkach obejmujacy $ciany, sufit oraz posadzki wraz z wymiang o$wietlenia

- malowanie $cian korytarza na parterze oraz wykonanie stropu podwieszonego
modulowego wraz z wymiang o$wietlenia 1 zamontowaniem ponad tym stropem drabinek
kablowych

- wykonanie w osrodku pomocy spotecznej wymiany istniejgcych drzwi na nowe ( w
kolorze kontrastowym do §cian) o szerokosci 90 cm w §wietle wraz z wymiang nadprozy oraz
naprawg 1 malowaniem $cian przylegajacych do otworéw drzwiowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach biurowych

- wymiana posadzki w o$rodku pomocy spotecznej na nowa z ptytek gresowych z
wykonaniem paséw ostrzegawczych 1 informacyjnych dla oséb stabo widzacych 1 niewidomych w

formie ptytek o kolorze z6ttym i odpowiednio karbowanej powierzchni

¢ — roboty wewnetrzne I pietro

- przebudowa wezla sanitarnego w celu utworzenia sanitariatu dostosowanego do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne oraz utworzenie magazynku gospodarczego
tacznie z przebudowg instalacji sanitarnych i elektrycznych a takze remont korytarza przy
tazienkach obejmujacy Sciany, sufit oraz posadzki wraz z wymiang oswietlenia

- wymiana istniejacych drzwi na nowe (w kolorze kontrastowym do $cian) o szerokos$ci 90
cm w $wietle wraz z wymiang nadprozy oraz naprawg i malowaniem $cian przylegajacych do
otwordw drzwiowych w poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych

- zdemontowanie istniejacej oktadziny panelowej, wyréwnanie, szpachlowanie 1
malowanie $cian korytarza na I pigtrze oraz wykonanie stropu podwieszonego modutowego wraz
z wymiang o$wietlenia i zamontowaniem ponad tym stropem drabinek kablowych

- wymiana drzwi do pomieszczenia nr § (kancelaria tajna) na antywtamaniowe z dwoma
zamkami klasy C, zworg alarmowa podtaczong do systemu alarmowego w budynku i
elektrozaczepem sterowanym z manipulatora zamontowanego obok na §cianie

- wzmocnienie od wewnatrz $cian kancelarii (pokoj nr 8) do odpowiedniej klasy
odporno$ci na wtamanie za pomocg certyfikowanego systemu suchej zabudowy wraz z
malowaniem $cian i sufitu oraz wymiang posadzki

- wymiana posadzki korytarza na nowa z ptytek gresowych, z wykonaniem pasow
ostrzegawczych i informacyjnych dla osob stabo widzacych i niewidomych w formie plytek o
kolorze zo6ttym 1 odpowiednio karbowanej powierzchni

- remont korytarza przy tazienkach obejmujacy $ciany, sufit oraz posadzke wraz z

wymiang drzwi i o$wietlenia



- wymiana szafki hydrantowej na nowa oraz wymiana dwoch tablic elektrycznych

d — roboty wewnetrzne Il pigtro

- przebudowa wezta sanitarnego w celu utworzenia sanitariatu dostosowanego do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne oraz utworzenie magazynku gospodarczego
tacznie z przebudowg instalacji sanitarnych i elektrycznych a takze remont korytarza przy
tazienkach obejmujacy $ciany, sufit oraz posadzki wraz z wymiang o$wietlenia

- likwidacja bariery architektonicznej - wysoki prog w drzwiach na korytarz — wykonanie
wycigcia progu 1 naprawy posadzki w poblizu tych drzwi

- wymiana szafki hydrantowej na nowg oraz wymiana dwoch tablic elektrycznych

- wykonanie oznakowania posadzki poprzez wykonanie paséw ostrzegawczych i
informacyjnych dla 0s6b stabo widzgcych i niewidomych w formie naklejanej tasmy o kolorze

z6ltym i odpowiednio karbowanej powierzchni

e — inne roboty wewnetrzne

- wymiang nienormatywnej balustrady (wysoko$¢ pochwytu 90 cm nad posadzka zamiast
wymaganego 110 cm) na klatce schodowej od parteru do II pietra na stalowa, malowana
proszkowo w kolorze brazowym

- montaz na wszystkich kondygnacjach nadziemnych tabliczek informacyjnych
montowanych przy drzwiach do pomieszczen zawierajacych informacje o numerze
pomieszczenia, jaki referat go zajmuje oraz nazwiska osob pracujacych w danym pomieszczeniu,
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wymiany tresci tabliczek oraz zapisanie informacji w alfabecie Braille’a

- na wszystkich drzwiach, ok. 15 cm nad klamka umie$ci¢ znaczek w alfabecie Braille’a z
numerem pomieszczenia

- klamki w drzwiach do pomieszczen winny si¢ wyrozniaé, tj. kontrastowac na tle skrzydta

- na klatce schodowej przewiduje si¢ montaz paséw ostrzegawczych w kolorze zottym

przed 1 na koncu kazdego biegu (zgodnie z warunkami technicznymi)

III. CzeSC opisowa ogdlna.

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu objgtego inwestycja: -2 663,00 m?
Powierzchnia zabudowy: - 34480 m?

w tym projektowana - 9,30 m*
Powierzchnia terenow zielonych: - 1280,00 m?
Powierzchnia utwardzona: -1038,20 m?

w tym projektowana - 142,50 m?

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

Kubatura (w m?, wg PN-ISO 9836:1997) -2780,00 m’



w tym projektowana - 91,00 m’

Powierzchnia uzytkowa po dobudowie - 761,49 m?
w tym projektowana - 17,30 m?
Powierzchnia zabudowy - 252,22 m?
w tym projektowana - 9,30 m?
Wysokos¢ - 11,44 m
Dhugos¢ - 18,58 m
Szeroko$¢ - 12,38 m
Liczba kondygnacji - 4
Liczba kondygnacji podziemnych - 1
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Zestawienie pomieszczen

Piwnica

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

Magazyn — 6,15 m’
Komunikacja — 18,19 m?
Magazyn — 10,86 m*
Przylacze wody — 21,16 m’
Magazyn — 31,81 m*
Magazyn — 23,89 m’
Kottownia — 28,22 m?
Magazyn — 4,91 m?
Magazyn — 15,67 m*
Pomieszczenie techniczne — 12,40 m?
Magazyn — 8,80 m?
Magazyn — 9,16 m’

Szyb windowy — 3,54 m?
Przedsionek — 3,14 m?

Parter

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Razem — 192,99 m?

Pomieszczenie techniczne — 27,23 m?
Ekspozytura banku — 10,88 m?
Pokoj biurowy — 10,88 m?
Pokdj biurowy — 10,87 m?
Magazyn — 3,27 m’

Sejf — 1,08 m?

Komunikacja — 11,83 m?
Pokoj biurowy — 16,07 m?
Pokdj biurowy — 24,21 m?
Pokoj biurowy — 27,70 m?
Komunikacja — 7,90 m?



1.12  WC Damskie + Meskie + Niepetnosprawnych — 4,15 m?
1.13  Przedsionek — 3,01 m?

1.14  Pomieszczenie porzagdkowe — 1,07 m*

1.15 Komunikacja — 20,60 m?

1.16 _ Szyb windowy — 3,54 m’

Razem — 185,01 m?

I pietro

2.1 Pokdj biurowy — 16,35 m?
22 Pokoj biurowy — 15,55 m?
2.3 Pokdj biurowy — 16,52 m*
2.4 Pokoj biurowy — 16,19 m?
2.5 Pokdj biurowy — 16,21 m?
2.6 Pokoj biurowy — 10,88 m?
2.7 Pokoj biurowy — 10,88 m?
2.8 Kancelaria tajna — 9,67 m*
2.9 Pokdj biurowy — 16,21 m?
2.10  Komunikacja — 32,08 m?
2.11  WC Damskie + Niepetnosprawnych — 4,15 m?
2.12  Przedsionek — 3,01 m?
2.13  Magazyn— 1,07 m*
2.14  Komunikacja — 18,50 m*
2.15  Szyb windowy — 3,54 m’
Razem — 190,82 m’

II Pigtro

3.1 Sala narad — 49,04 m?

3.2 Pokoj biurowy — 16,19 m?
3.3 Serwerownia — 2,92 m?
3.4  Pokoj biurowy — 10,66 m?
3.5 Pokoj biurowy — 10,88 m?
3.6 Sekretariat — 10,88 m?

3.7 Gabinet Wojta — 32,86 m?
3.8 Komunikacja — 28,93 m*
3.9 WC Damskie + Meskie + Niepetnosprawnych — 4,15 m?
3.10  Przedsionek — 3,01 m?
3.11 Magazyn— 1,07 m*

3.12  Komunikacja — 18,52 m*
3.13  Szyb windowy — 3,54 m’

Razem — 192,67 m?

2. Odlegtosci na dziatce ksztattujg sie nastepujgco



Projektuje si¢ dobudowe szybu windowego od strony elewacji poludniowej oraz
przebudowe w granicach istniejagcego budynku, w celu dostosowania go do korzystania z przez
osoby niepelnosprawne. Szyb bedzie bezposrednio przylegat do budynku Urzedu Gminy.

Budynek urzedu znajduje si¢ w odlegtosci 15 m od krawedzi jezdni ul. Mickiewicza,
ktora pelni réwniez rol¢ dojazdu pozarowego. Po dobudowie, odlegtos¢ do najblizszego budynku
ZL (budynek handlowo — mieszkalny) znajdujacego si¢ na dziatce nr 272/10 begdzie wynosi¢ 8,90
m (przy wymaganym minimum 8,0 m). Na dziatce nr 272/9 znajduja si¢ dwa budynki garazowe.
Jeden w odlegtosci 5,80 m a drugi w odlegtosci 11,80 m od budynku urzedu gminy. Ze wzgledu
na to, ze zarowno dziatka 272/9 1 dziatka nr 272/1 jest wlasno$cig inwestora stanowig one wraz z
budynkiem urzedu jedng strefe pozarowg nieprzekraczajacg 8 000,00 m*. Odleglos¢ budynku ZL
na dziatce 272/10 od blizszego budynku garazowego wynosi 10,50 m.

3. Forma architektoniczna

Planuje si¢ rozbudowg i przebudowe¢ budynku Urzgedu Gminy w Orli przy zachowaniu

istniejacej formy architektonicznej budynku w ksztatcie prostokata z dachem ptaskim.

IV. Dane konstrukcyjno — budowlane

a. Ogdiny opis konstrukcyjny obiektu

Pozostaje poprzeczny uktad konstrukcyjny obiektu. Nalezy pozostawi¢ istniejace Sciany
murowane z wyjatkiem kilku fragmentéw demontowanych z powodu konieczno$ci dostosowania
uktadu funkcjonalnego budynku do zmienionych potrzeb uzytkownika. Pozostajg istniejgce stropy
gestozebrowe.

Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska tj. ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii — poprawiona izolacyjno$¢ stolarki przy niezmienione;j
izolacyjnosci $cian. Zrezygnowano z docieplania $cian zewngtrznych ze wzgledu na ich grubos¢ i

zabytkowy charakter budynku.

b. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

bl. Fundamenty

Nalezy pozostawi¢ istniejgce tawy i $ciany fundamentowe. Lawy pod $ciany
projektowane wykona¢ jako wylewane zelbetowe - szczegdly wg projektu konstrukcyjnego.

Izolacje pionowa nowych $cian fundamentowych wykona¢ poprzez trzykrotne
smarowanie masg asfaltowo — kauczukowa w formie roztworu bitumicznego, lekko
modyfikowanego kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajacych

gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych elementach.



b2. Sciany kondygnacji nadziemnych

Pozostajg istniejace zewnetrzne i wewnetrzne $ciany kondygnacji nadziemnych gr. 25

cm. Sciany szybu wykona¢ jako zelbetowe wylewane.
b3. Stropy
Istniejace stropy pozostajg bez zmian.
b5. Schody wewnetrzne
W budynku wystepuje jedna klatka schodowa, ktora ne podlega przebudowie.
b6. Nadproza

Istniejgce nadproza pozostaja.
Projektuje si¢ nadproza stalowe oraz zelbetowe prefabrykowane. Szczegdly rozwigzan

wedtug projektu konstrukcyjnego.

b7. Sciany dziatowe

Projektuje si¢ nowe $ciany wewnetrzne gr. 6 i 12 cm oraz zamurowania w $cianach
istniejacych, ktére nalezy wykonac¢ z cegly petnej wapienno — piaskowej kl. 150 na zaprawie
marki 5 MPa.

Sciany dziatowe murowane gr. 12 zbroi¢ zbrojeniem do muréw o szeroko$ci 50 mm z
drutu @4 mm w co drugiej spoinie.

Laczenie $cian dzialowych projektowanych z istniejacymi wykona¢ za pomocg dwoch
pretow @4 mm dlugoscei ok. 50 cm uktadanych w co drugiej spoinie $ciany nowej 1 kotwionych na

kotwy chemiczne w $cianach istniejacych, po 1/2 dtugosci preta w kazdej ze $cian taczonych..
c. Elementy wykonczeniowe

cl. Okfadziny wewnetrzne

Wykona¢ wymiang oktadzin bocznych biegdéw klatki schodowej tynkiem kamyczkowym.

Wykona¢ oktadzing posadzek korytarzy na parterze i I pigtrze ptytami gresowymi.

c2. Oktadziny zewnetrzne



Istniejace oktadziny zewnetrzne nie podlegaja zmianom.
c3. Parapety wewnetrzne
Istniejgce parapety wewngtrzne nie podlegaja wymianie.
c4. Parapety zewnetrzne
Istniejgce parapety zewngetrzne nie podlegaja wymianie.
c5. Tynki wewnetrzne

Na istniejgcych Scianach korytarzy parteru i I pietra, po zdjeciu oktadziny i wykonaé
wyrownanie i szpachlowanie. Na projektowanych $cianach murowanych wykona¢ tynki
cementowo - wapienne kat. III szpachlowane. Do szpachlowania stosowa¢ dyspersyjng mase¢
powtokowa z wypeliaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi.

Wykona¢ stropy podwieszone na korytarzach, na parterze i I pigtrze. Wypetnienie sufitu
panelami systemowymi z plyt gipsowo — kartonowych gr 12,5 mm. Powierzchnia panelu
wykonczona i pomalowana, o fakturze porowatej w formie bardzo drobnego piasku.

Profile niosgce panele zastosowac typu T-24, stalowe, ocynkowane, malowane na kolory
jak kolor plyt.

Przed przystapieniem do montazu plyt zamontowac konstrukcje sufitowg wsporcza
poczynajac od profili przys$ciennych, ktére nalezy wypoziomowac. Montaz konstrukcji sufitu

podwieszonego do konstrukcji budynku wykona¢ za pomoca $rub stalowych rozporowych.
c6. Tynki zewnetrzne

Od zewnatrz $ciany szybu ociepli¢ metoda BSO w kolorze jak istniejacy budynek.

c7. Malowanie wewnetrzne

Sciany projektowane i remontowane pomalowaé akrylowa farbg emulsyjng na kolor jasny
w taki sposob aby uzyskac jednolita barwe bez przeswitow.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ trwata, sucha, pozbawiona kurzu,
rdzy i zathuszczen. Swieze tynki cementowo - wapienne moga by¢ malowane po 3 — 4 tygodniach

sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach.
8. Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Po wykonaniu robot wykonczeniowych umiesci¢ na ciggach komunikacyjnych i klatkach

schodowych strzatki oznaczajace kierunki ewakuacyjne i tablice wyj$¢ ewakuacyjnych oraz



oznakowanie dla 0s6b niewidomych w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym.

c9. Stolarka okienna i drzwiowa

c9.1. Okna

Istniejgce okna nie podlegaja zmianom.
€9.2. Drzwi i inna stolarka

Wykona¢ przedsionek do szybu windowego z profili aluminiowych cieptych. Pomig¢dzy
profilami wykona¢ wypelnienie szktem bezpiecznym. Drzwi zewngtrzne wejsciowe wykonac
aluminiowe pelne ocieplone.

W pokoju nr 8 (kancelaria tajna) zamontowa¢ drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wilamanie (antywtamaniowe) klasy C (RC4 wg PN — EN 1627 - szczegoty wg zestawienia
stolarki)

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze — szczegdly wg zestawienia stolarki.

c10. Balustrady

Balustrady 1 porgcze wewngtrzne na klatce schodowej wykonac z rur ze stali malowane;j
proszkowo, spawane z profili (wys. gory pochwytu 110 cm) zgodnie z rysunkami wg oddzielnego
opracowania.

Prety poziome balustrady ze stali malowanej proszkowo @18 mm. Odstep w $wietle

miedzy pretami balustrady maximum 200 mm.

cll.Wentylacja

Wentylacja szybu za pomocg otworu w stropodachu. Pozostate elementy wentylacji

grawitacyjnej bez zmian.

c12. Posadzki

Konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach.

Pod wszystkie posadzki wykonywac nalezy podktady betonowe o grubosci zgodnie z
oznaczeniami na przekrojach. Przy r6znicy grubosci warstw wykonczeniowych posadzek
stosowa¢ odpowiednio grubsze podktady betonowe.

W pomieszczeniach sanitarnych utozy¢ plytki gresowe w kolorze jasnym oraz wykonac
cokot z tych samych ptytek do wys. 10 cm licowany ze $ciang.

Do klejenia ptyt gresowych zastosowac uelastyczniong zaprawe klejaca z dodatkiem

wlokien, dedykowang do gresu.



Do spoinowania zastosowac¢ fuge elastyczna wodoodporna do spoin o szerokosci 2 — 20

mm.

¢.13 Wytaz dachowy i klapy oddymiajgce.

Pozostaja bez zmian.

d. Dach

Nad szybem wykona¢ nowy stropodach o konstrukcji zelbetowej. Montaz pokrycia

zgodnie z podanymi przekrojami. Dach nad istniejacym nie podlega zmianom.

e. Izolacje
el. Izolacje termiczne

Izolacja $cian szybu - styropian FS 200 gr.5 cm.
Izolacja dachu nad szybem - styropian FS 200 gr. 10 cm.

Pozostale izolacje bez zmian..
e2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Posadzka na gruncie - 1x papa termozgrzewalna

Izolacja pionowa $cian szybu - izolacja przeciwwilgociowa powtokowa, krystalizujaca, do
stosowania na $cianach fundamentowych - izolacja powtokowa na bazie cementow,
krystalizujaca.

e3. Izolacja akustyczna

W miejscu remontu i wymiany posadzek, w celu wykonania izolacji akustycznej na

stropach migdzypigtrowych utozy¢ styropian wedtug opisOw na przekrojach

f. warunki posadowienia

f1. Kategoria geotechniczna obiektu — Kategoria geotechniczna obiektu — I

f2. Warunki gruntowo — wodne

Powierzchniowe partie gruntu w bezposrednim sgsiedztwie budynku stanowia nasypy

ziemne o migzszosci 0,3-0,5 m. Ponizej zalega seria piaskéw drobnych, ktérych spag znajduje si¢



ponizej maksymalnej glebokosci dostepnych wiercen tj. ponizej 5 m. Piaski te do glgbokosci 3,2 —
3,5 m majg stopien zageszczenia Ip = 0,39 — 0,53 a glebiej Ip =0, 61.
Wody gruntowej nie stwierdzono do gltgbokosci 5,0 m. Grunty rodzime zalegajace ponizej

poziomu nasypow s3 nos$ne o korzystnych parametrach technicznych.

V. Dostepnos$¢ obiektu dla 0sob niepetnosprawnych

W budynku ze wzgledu na jego funkcje przewiduje si¢ mozliwo$¢ przebywania osoéb
niepetnosprawnych. W tym celu realizowana jest rozbudowa i przebudowa budynku urzedu
gminy oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowg 1 budowa niezbednej infrastruktury
technicznej oraz utwardzeniem terenu.

Inwestycja zapewni spelnienie zapisow Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r oraz art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo
Budowlane tj.:

a — przewidziano wytyczenie, w poblizu budynku, miejsca postojowego dla pojazdow osob
niepelnosprawnych

b — zapewniono wolne od barier dojscie do budynku oraz poziomych 1 pionowych
przestrzeni komunikacyjnych

¢ — poprzez zaprojektowanie windy dostosowanej do przewozu 0s6b niepetnosprawnych
zapewniono osobom niepelnosprawnym dostep do wszystkich pomieszczen w budynku z
wyjatkiem pomieszczen technicznych

d — poprzez zaprojektowanie na poziomie terenu oraz na kazdej kondygnacji budynku
tablic informacyjnych multimedialnych z funkcja korzystania z nich przez osoby niewidome i
stabowidzace, wprowadzenie oznakowania pomieszczen w alfabecie Braille’a, zapewniono
informacj¢ na temat rozktadu pomieszczen w budynku w sposob wizualny, dotykowy i gtosowy

e — przyjecie w/w rozwigzan umozliwi dostep do wszystkich pomieszczen w budynku (z
wyjatkiem technicznych) osobom korzystajagcym z psa asystujacego oraz zapewni osobom ze
szczegblnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia np. pozaru

f — zaprojektowano przebudowe istniejacych wezldw sanitarnych na parterze oraz 11 11
pigtrze budynku co umozliwi korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym. Po przebudowie
otrzymamy na kazdej kondygnacji tazienke¢ zawierajaca przedsionek z umywalka oraz kabing z
muszlg sedesowa i pisuarem. Z tych weztow sanitarnych beda korzysta¢ wszystkie osoby
przebywajace w budynku wedtug nastepujacego klucza:

- parter - tazienka damska, meska 1 dla 0osob niepetnosprawnych (jest to zgodnie z
§84 Warunkow Technicznych gdyz na tej kondygnacji pracuje 9 oséb, w tym 1 mezczyzna i 8
kobiet)

- I pigtro - tazienka damska i dla 0séb niepelnosprawnych (na tej kondygnacji
pracuje 14 oséb w tym 10 kobiet i 4 mezczyzn, zgodnie z §84 Warunkéw Technicznych

mezczyzni bedg mogli korzystac z sanitariatdéw na parterze lub na Il pigtrze)



- II pigtro - tazienka damska, meska i1 dla 0s6b niepetnosprawnych (jest to zgodnie z
§84 Warunkéw Technicznych gdyz na tej kondygnacji pracuje 6 oséb, w tym 1 mezczyzna i 5
kobiet)
Wszystkie sanitariaty beda wyposazone w armaturg dostosowang do potrzeb osob
niepetnosprawnych
g — wymiary kabiny dzwigu oraz jej wyposazenie umozliwiaja korzystanie z niej przez

osoby niepelnosprawne

VI. Projektowane instalacje w budynku.

- Instalacje elektryczne — wg odrgbnego opracowania
- Instalacje teletechniczne — wg odrebnego opracowania

- Instalacje sanitarne — wg odrebnego opracowania

VII. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko naturalne

a. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekdw
Budynek zasilany bedzie w wodg z istniejacej sieci wodociggowej projektowanymi przytaczami

wodociggowymi a $cieki odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez proj.

przykanaliki 1 studzienki kanalizacyjne.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych — Powyzsze zanieczyszczenia nie beda wystepowaty.

c. Rodzaj wytwarzanych odpadéw

W przypadku budynku nr 2 nie przewiduje si¢ wystepowanie odpadow niebezpiecznych. W
trakcie eksploatacji obiektu powstawaé beda odpady komunalne, ktére magazynowane beda w
foliowych torbach, ktore usuwane beda do kontenerow. Wywozenie odpadow odbywac si¢ bedzie

przez wyspecjalizowang firme¢ min 2x w tygodniu.

d. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujaceqgo i elektromagnetycznego

Powyzsze zagrozenia nie bedg wystepowaty.

e. Wptyw obiektu na istniejgcg zielen i glebe — Powyzsze zagrozenia nie bedg wystepowaty.

f. Odprowadzenie wdd opadowych — Odprowadzone zostang powierzchniowo na teren dziatki.



VIII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii

Projektowana przebudowa nie zmieni sposobu zasilania budynku w podstawowe sieci
(energetyczng, wodociggowy 1 co). Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nie ma
mozliwos$ci zastosowania paneli solarnych ani fotowoltaicznych a stopien zainwestowania terenu
uniemozliwia zastosowanie gruntowego wymiennika ciepta. Reasumujac — racjonalne
wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym nie jest mozliwe.

IX. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianie.

X. Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr Kult.1258-680/12/76 z
dnia 21 grudnia 1976 r, nr rej. 304. Jezeli w trakcie robot zostanie odkryty przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zbytkiem nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot o miejsce odkrycia oraz zawiadomié

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy Orla.

XI. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia zabudowy: - okoto 344,80 m?2

Powierzchnia wewnetrzna: - okoto 848,40 m2

Powierzchnia netto

(w [m2] wg PN-ISO 9836:1997): - okoto 761,49 m2

Wysokos$¢ budynku: - 10,65 m (budynek niski - N)

Liczba kondygnacji: - 3 kondygnacje nadziemne + piwnica

b. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Budynek usytuowany dtuzsza osig rownolegle do glownej drogi tj. ul. Mickiewicza w
odlegtosci 15,0 m od kraweznika jezdni oraz 8,90 m od budynku handlowo — mieszkalnego (ZL)

usytuowanego na dziatce nr 272/10

c. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych



W budynku beda znajdowaly si¢ typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem,
ktorych pozary zaliczane s3 w wigkszo$ci do grupy pozarow ,,A”".
W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych oraz materiatlow klasyfikowanych
jako niebezpieczne pozarowo w ilo$ciach istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa

pozarowego.

Y A - Pozar cial stalych - State materialy palne [np. drewno, papier, wegiel, tkaniny, stoma] mogq

pod wplywem ciepta ulegac rozkladowi i wydzielac przy tym gazy palne i pary. Ich obecnos¢

powoduje, Ze materialy te palq sie plomieniem. Jesli material nie ma tych witasciwosci to spala si¢

przez Zarzenie. Na szybkos¢ palenia sie cial statych wplbywajq:

* stopien ich rozdrobnienia (stykanie si¢ wigekszej powierzchni z tlenem),

* wydzielanie si¢ gazow i par,

* wigksze chemiczne pokrewienstwo z tlenem.

Rozdrobnione materialy palne mogq by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania prgdow
pozarowych i powietrza powodujgcych rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Natomiast pyt materiatow
statych unoszgcy sie w powietrzu ma szybkos¢ palenia sie mieszaniny gazowej i moze

spowodowac wybuch.

d. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Przewiduje si¢ nastgpujaca gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach strefy PM
(technicznych, magazynowych, gospodarczych i archiwach):

a. magazynki podreczne, pomieszczenia gospodarcze — Q < 500 MJ/m?

b. serwerownia o pow. ok. 2,90 m*(nr 3.3) — Q < 500 MJ/m?

c. przylacze wody, kottlownia (nr 0.4, 0.7) — Q < 500 MJ/m?

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach stref PM wyniesie Q <
500 MJ/m>.

e. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacj_i w
poszczegblnych pomieszczeniach.

el. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek, biorgc pod uwagg jego przeznaczenie lub sposob uzytkowania, zalicza si¢ do
nastgpujacej kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 111, ktora jest kategorig wtasciwg dla budynkow (stref pozarowych) uzytecznosci
publicznej nieposiadajacych pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 0s6b niebedacych ich

stalymi uzytkownikami.

e2. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnagji



Kondygnacja -1 / Piwnica - 0 0s6b

Kondygnacja 0 / Parter - okoto 9 os6b
Kondygnacja 1 / Pigtro 1 - okoto 14 o0s6b
Kondygnacja 2 / Pigtro 11 - okoto 6 - 32 0s6b

e3. Przewidywana liczba osdb w poszczegdlnych pomieszczeniach

Pomieszczenie 3.1 - okoto 26 — 30 os6b

Pozostate pomieszczenia - nie wiecej niz 1 — 3 osoby

f. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W rozpatrywanym budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialdow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie s3 w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materialy. W budynku oraz w przestrzeni zewngtrznej w

granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

d. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek urzedu gminy stanowi jedng stref¢ pozarowa ZL III, obejmujaca piwnice, parter,
pierwsza i druga kondygnacje nadziemng o powierzchni okoto 848,40 m? za wyjatkiem
pomieszczen takich jak:

- serwerownia, kottownia i przylacze wody — zaliczane do kategorii PM — Q < 500 MJ/m?

- pomieszczenia magazynowe, kategorii PM — Q < 500 MJ/m?

Powierzchnie istniejacych w budynku stref pozarowych nie przekraczaja dopuszczalnych
wielko$ci strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 oraz PM Q < 500 MJ/m?* w
budynku niskim — wynoszacych odpowiednio 8 000 m*i 10 000 m’.

h. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

h1. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Okresla si¢ klas¢ odpornosci pozarowej budynku jako C.
h2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacji

spetniaja nastgpujace klasy odpornosci ogniowe;.



- gtdwna konstrukcja nos$na ($ciany, stupy, ramy, podciagi) R 60

- konstrukeji dachu R 15

- stropow REI 60
- biegi 1 spoczniki klatek schodowych R 60

- §cian zewnetrznych EI 30
- obudowa klatek schodowych REI 60
- §cian wewngetrznych EI 30

- przekrycia dachu RE 15

h3. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materialdw/wyrobow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO) — klasy reakcji na
ogien: przekrycie dachu BROOF(tl), elementy budynku z wyjatkiem §cian zewnetrznych co
najmniej C z dodatkowa klasyfikacja dO lub stanowigce wyrob majacy te klase, przy czym jego

warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

i. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe

i1l. Warunki ewakuacji
i1.a Klatka schodowa

a. Gloéwna klatka schodowa jest przewidziana jako ewakuacyjna.

b. Przewidziano jg jako obudowang $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej
REI60.

c. Wymiary schodéw gtownej klatki schodowej sa zgodne z wymaganiami w tym zakresie,
tj. szerokos¢ biegu co najmniej 1,20 m, wysokos$¢ stopni do 0,175 m.

d. Biegi 1 spoczniki klatki schodowej posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
R60.

e. Ewakuacja z klatki schodowej nastepuje bezposrednio do wyjscia na zewnatrz.
i1.b Szerokosci drzwi ewakuacyjnych

a. Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku wynosi 1,8 m (wyjscie gtowne), przy
wymaganej co najmniej 1,2 m.

b. Szerokosci skrzydta podstawowego w zakresie 0,9 m.

c. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz wynosi 1,8 m, w tym
szeroko$¢ skrzydta podstawowego min. 0,9 m w $wietle przejscia.

d. Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen majg wymiar min. 0,9 m.



e. Drzwi do pomieszczen nie blokuja i nie zawezaja szerokosci przejscia. (otwarcie do
wewnatrz).

f. Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m
i1.d Parametry poziomych drog ewakuacyjnych

a. Szerokosci projektowanych poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m.

b. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30.

c. Wysokos$ci w $wietle na drogach ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 2,2 m.

d. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w tych pomieszczeniach jest nie mniejsza niz 0,9 m.

e. Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach, klatce schodowej) zaprojektowano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005.

1. Drogi ewakuacyjne oraz wyjs$cia ewakuacyjne nalezy oznakowaé ewakuacyjnymi
znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskag Normg PN-92/N-01256/02

i. SposAb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

j1. Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna oraz ogrzewcza

a. Przej$cia i przepusty instalacji wodociaggowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przez
$ciany 1 stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do klasy
odpornosci ogniowej EI rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

b. Dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych, dopuszcza si¢
nieinstalowanie przepustow.

c. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

d. Wyroby liniowe stosowane do termicznej (cieplnej) lub akustycznej izolacji przewodow
instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykona¢ z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (wyrobow klasy reakcji na ogiefn co najmniej BL lub B z
dodatkowa klasyfikacja dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna

mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E).

j2. Instalacja elektroenergetyczna

a. Przej$cia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego

nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.



b. Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglos¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania danego
urzadzenia przeciwpozarowego.

c. Glowne ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z
Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011.

d. Oprzewodowanie instalacji elektrycznych na drogach ewakuacyjnych powinno by¢
mozliwie najkrétsze i nie powinno rozprzestrzenia¢ ptomieni oraz mie¢ ograniczong intensywnos¢
wydzielania dymu (min. 60 % przepuszczalnosci swiatta dla dowolnego kabla przetestowanego
wg PN-EN 61034-2)

Y Zgodnos¢ z wymaganiem nierozprzestrzenienia ptomieni mozna osiggngé stosujgc:

- kable, ktore pozytywnie przeszty badania w warunkach ogniowych wedtug PN-EN
60332-1-2:2010 i spetniajg wymagania odpowiednich warunkow ogniowych wedtug: PN-EN
60332-3-21:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60332-3-23:2009, PN-EN 60332-3-24:2009,
PN-EN 60332-3-24:2009;

- systemy rur instalacyjnych, zaliczonych — zgodnie z PN-EN 61386-1:2011 —
do nierozprzestrzeniajgcych ptomieni;

- systemy listew instalacyjnych, zaliczonych — zgodnie z IEC 61084-1 —
do nierozprzestrzeniajqcych plomieni;

- systemy korytek i drabinek instalacyjnych zaliczonych — zgodnie z PN-EN 61537:2007—

do nierozprzestrzeniajgcych plomieni.
j3. Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w

Polskich Normach serii PN-EN 62305 dotyczacych ochrony odgromowe;.

k. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego

scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen

gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych

k1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa

a. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w hydranty wewnetrzne
z we¢zem potsztywnym o $rednicy 25 mm i dtugosci 30 m (,,hydranty 25”).



b. Instalacj¢ wykonano z przewodow stalowych, na mozliwo$¢ poboru wody z hydrantow
wewngtrznych; wydajno$ci poboru wody mierzone na wylocie pradownic powinna tacznie
zapewnia¢ minimum 2 dm’/s (2x1dm’/s = 2 dm’/s) przy ci$nieniach na zaworach odcinajgcych 0,2
MPa.

c. Szafka hydrantowa wyposazona bgdzie w:

- pradownice z zaworem zamykajacym DN25;

- bgben z wezem potsztywnym o §rednicy wewnetrznej 25mm i dtugosci 20 m.

d. Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ 1,35 m nad posadzka w szafce oraz oznakowac
zgodnie z przepisami. Lokalizacja hydrantu zgodnie z cze$cig graficzng. Minimalna $rednica
rurociggu doprowadzajacego wodg do hydrantu DN25mm. Rury stalowe nalezy taczy¢ przez
gwint, a nastepnie uszczelni¢ tasma teflonowa lub widknem konopnym z pokostem. Izolacja
przewodow z pianki polietylenowej grubosci 9 mm.

e. Do obliczen instalacji przeciwpozarowej przyj¢to nastepujace parametry:

- wydajnos¢ hydrantu — 1,0 1/s;

- ciSnienie — 2 bar;

- jednoczesno$¢ zadziatania dwoch hydrantow

f. Proby szczelnosci.

- Po wykonaniu instalacji bytowej i przeciwpozarowej nalezy ja dwukrotnie
przeptukac¢ a nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu 1,5 raza wigkszym od
ci$nienia roboczego, nie wigkszym niz ci$nienie maksymalne poszczegolnych elementow
systemu.

- Proba zasadnicza trwa 2 godz. W czasie tej proby ci$nienie nie powinno spas¢
wigcej niz o 0,2 bara.

g. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

h. Zasiegi hydrantéw obejmuja w poziomie cata powierzchnie chronionej strefy pozarowe;,
a dojscie do hydrantu nie przekracza dtugosci 30 m.

1. Instalacja zasilana bedzie bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej poprzez zestaw
hydroforowy, ktérego pompy zasilane bedg w energie elektryczna sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu, przewodami lub zespotami kablowymi zapewniajacymi ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej przez czas co najmniej 60 min.

J. ze wzgledu na zastosowanie na instalacji wody bytowo - gospodarczej rur z tworzywa
sztucznego, w celu ograniczenia negatywnych skutkow stopienia si¢ rury w przypadku pozaru
(m.in. obnizenia ci$nienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej do poziomu
uniemozliwiajgcego skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej), na zasileniu tej instalacji, za
odejsciem przewodu zasilajacego instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, projektuje si¢
zawOr pierwszenstwa przeptywu, ktory jesli ciSnienie w instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, np. w przypadku pozaru
lub ewentualnego uszkodzenia instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej, zawor

automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.



k2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

a. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne winno spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2005 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

b. Oswietlenie przewidziano na drogach ewakuacyjnych.

c. Projektowane o$wietlenie powinno uruchamiac¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku
napigcia podstawowego nie pdzniej niz po 2 s, dziala¢ przez co najmniej 1 h oraz zapewniaé
osiggnigcie sredniego nat¢zenia o$wietlenia na podiodze nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi ewakuacyjnej, obejmujagcym nie mniej niz potowe jej szerokosci nie mniej niz 0,5 1x.

d. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantow
wewngetrznych, gasnic, wyj$¢ ewakuacyjnych (wewnatrz i na zewnatrz) i przycisku
przeciwpozarowego wytacznika pradu, powinien wynosi¢ co najmniej 5 1x, w tym w odleglosci co
najmniej 2 m od tych urzadzen.

e. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego nat¢zenia
o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast pelny poziom nat¢zenia o§wietlenia osiagniety bedzie w
czasie nie dtuzszym niz 60 s.

f. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004 ,,Oprawy o$wietleniowe. Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdélowe. Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego i posiada¢ w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

g. Projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem), ktore beda posiadaty w

moduty awaryjnego potrzymania zasilania na 1 h.
k3. Wyposazenie w gasnice

a. Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zapewniajacej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
przypadala na kazde 100 m* powierzchni.

b. Pomieszczenia techniczne (elektryczne takie jak serwerownia) nalezy wyposazy¢
dodatkowo w gasnice $niegowe GS 5x lub gasnice przystosowane do gaszenia sprzety
elektronicznego.

c. Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac¢ spetnione nast¢pujace warunki:

- odlegltos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

l. Elementy wykonczenia wnetrz

a. Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom
ewakuacji nalezy zastosowa¢ materialy co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie

nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cfl).
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b. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych i niekapiagcych (o klasie reakcji na ogien co najmniej B, d0) i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

c. Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wng¢trza w archiwach powinny by¢
niezapalne (o klasie reakcji na ogien nie nizszej od A2, d0 a posadzki nie nizszej od A2j).

d. Podlogi techniczne podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu powinny by¢:

- na konstrukeji niepalnej (klasie reakcji na ogien co najmniej A2,d0) i o klasie
odpornosci ogniowej R30

- z plyt (posadzki) niezapalnych (klasy reakcji na ogien co najmniej A2y) i o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,

- z przestrzenig podlogowa nie wigkszg niz 1000 m2.

e. w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej lub pod sufitami podwieszonymi,
ktore wykorzystywane sg do wentylacji lub ogrzewania pomieszczen, przewody i kable
elektryczne oraz inne instalacje wykonane materiatow palnych (o klasie reakcji na ogien nizszej
od A2, d0), nalezy prowadzi¢ w obudowach lub odstonach o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

m. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

a. wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano w ilosci co najmniej 10 dm’/s
tacznie z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm, umieszczonego na ulicznej sieci hydrantowej

b. Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego DN 80, przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s.

c. Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystany bedzie hydrant DN 80 istniejacy w

odlegtosci okoto 23,00 m od obiektu, w ulicy Mickiewicza.

n. Drogi pozarowe

a. Dojazd pozarowy do budynku stanowi¢ bgdzie:

- ulica Mickiewicza o szerokos$ci jezdni ok. 6,5 m 1 no$nosci nawierzchni
odpowiadajacej parametrom drogi pozarowej, przebiegajaca wzdhuz dluzszego boku budynku, w
odlegtosci 15,00 m od gtownego wejscia do obiektu.

b. Zapewniony zostanie dostep do ok. 38,4 % obwodu zewnetrznego budynku, przy
wymaganym co najmniej 30 %.

c. Droga pozarowa spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra MSWiA z dnia 24 lipca 2009
I W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg 1 drég pozarowych tj:

- Posiada szeroko$¢ przekraczajaca wymagane min. 4 m i znajduje si¢ w odleglosci
5 — 15 m od $cian zewngtrznych budynku.

- Posiada potaczenie z wejsciem do budynku poprzez utwardzone dojscia o

szeroko$ci min. 1,5 m 1 dtugosci nie wigkszej niz 50 m.
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- Droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania pojazdu pozarowego
(Rozporzadzenia Ministra MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode 1 drog pozarowych).

- Ma zapewniong no$no$¢ min 100 kN.

0. Rozwigzania zastepcze i zamienne

Nie przewiduje si¢ stosowania rozwigzan zastepczych i zamiennych.

p. Uwagi

a. Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny posiada¢ odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujacych akredytowanych przez PCBC
np. ITB 1 CNBOP.

b. Projekty powigzane: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno -

budowlany.

Opracowal:
mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. Bt/28/97

Biatystok, 15 listopada 2022 r.
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