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1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Temat i zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY ORLA ORAZ BUDOWA
SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ UTWARDZENIEM TERENU W CELU
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Podstawa formalna opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
- Wiasnosc i wielkos¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.
- Inwestor: Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17 — 106 Orla

- Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotosiewicz,
15 — 062 Biatystok, ul. Warszawska 9 lok. 4.

Rozwiagzania techniczne.

3.1. Rozwigzania projektowe sieci wodociggowej. Woda z sieci miejskiej do celéow

przeciwpozarowych i bytowych dostarczana jest z istniejgcego przytacza wody.

Piony rozprowadzajgcy prowadzony bedzie w bruzdzie instalacyjnej. Podejscia do
przyboréw bedg zlokalizowane w bruzdach instalacyjnych. Na podejsciach do
przyboréw zamontowane bedg zawory odcinajace.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie wymiane istniejgcych hydrantéw na nowe Projektowane
hydranty bedg z wezem pédtsztywnym dtugosci 30 m i prgdownicg o strumieniu
rozproszonym. Jednoczesnie dziata¢ majg 2 hydranty Dn 25 z wydatkiem 1,0 I/s kazdy.

Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych
podumywalkowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 10L.

Miejsce instalacji: Umywalka, Zlewozmywak
Pojemnos¢ [L]: 10
Sposob montazu: Podumywalkowy

Moc kW: do 2 kw



Izolacje rurociagéw

Na rurociggach wody zimnej uktadanych w przegrodach budowlanych zastosowaé
otuliny z PE lub PU w wersji do zabetonowania, o gr. 6 mm.

Izolacja, rury PE-RT/AL/PE-HD PN10

[mm]

Srednica Dz 1620|2632 |40 |50 | 63|75
Srednica 12|16 (20|26 |33 |42 |54 |65
wewnetrzna

Grubos¢ izolacji 20|20|20|30 |30 |45 | 60|65

Rozwigzania materiatowe

Ponizsze zestawienie okre$la standardy zastosowanych wyrobow i nie ogranicza
mozliwosci zastosowania materiatdw i urzgdzen nie gorszych od przyjetych w projekcie.

ELEMENT  |[PRODUCENT]| TYP

Rurociggi

Instalacja wody  |KAN-therm PE-RT-PE
zimnej i cieptej

Urzadzenia i armatura

Baterie czerpalne stojgce, jednouchwytowe
umywalkowe

Hydranty Dn 25 GRAS HW-25-N-KP-30 ,,UN”
podtynkowe

Wytyczne montazu

Rury w instalacji wody tgczyé przy pomocy tgcznikéw i pierscieni z rowkiem
nasuwanych praskg. Potgczenie rur stalowych lub PE-RT-PE wykona¢ w bruzdach.

Szafki hydrantowe montowac tak by zawér znajdowat sie na wysokoéci 1,35 +/- 0,1
m nad posadzka.

Podejscia do baterii czerpalnych zakohczy¢ zaworami  motylkowymi
¢cwiercobrotowymi z gwintem do montazu wezykow elastycznych.

Podejscia do punktow czerpalnych dostosowaC do rodzaju obstugiwanych
przyboréw. W przypadku braku dyspozycji ze strony projektu aranzacji wnetrz wysoko$¢é
podejscia (nad wykonczong posadzka) przyjac:

Rodzaj odbiornika Wysokos$¢ montazu podejscia [cm]
Sptuczka do misek WC 60-70
Pisuar 70-110
Zlew, umywalka - bateria stojgca 45-60




| Zlew, umywalka - bateria $cienna| 110-120

W projektowanym budynku projektuje sie umywalki porcelanowe, zlewozmywak
porzgdkowy ze stali nierdzewnej, baterie czerpalne, sptuczki w sanitariatach.

Na przewody wody zimnej przyjmuje sie rurociagi ze PE-RT-PE tgczonych poprzez
zaprasowywanie na rurze zigczek. Szczelnos¢ potgczeh zapewniajg specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku
oraz trojpunktowy system zacisku typu ,M”.

Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Trase
przewodéw prowadzi¢ dazgc do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacii.
Podczas taczenia rurociggow z tworzyw sztucznych stosowac narzedzia i metodologie
zalecang przez producenta systemu. W miejscach odgatezien rur uktadanych na tynku
oraz przy armaturze montowanej na rurociggu wykonac¢ punkty state. Podpory ruchome
stosowa¢ na rurociggach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w $cianach,
zastosowac obejmy i uchwyty do rur.

Sposob utozenia Rozstaw podpdér, rury PE-RT i PE-Xc [m]
przewodu Srednica rury
12x2| 14x2| 18x2 (2,5) | 25x3,5| 32x4,4
Przewody poziome 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8
Przewody pionowe 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Armature: zawory odcinajgce - montowa¢ w miare mozliwosci w przestrzeniach
ogodlnodostepnych.

Zachowa¢, przy rurach uktadanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwag
betonu, a uktadanych w scianach 3-4 cm tynku i zastosowac siatke tynkarska.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci wodg instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Nalezy
od instalacji odigczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po jej doktadnym odpowietrzeniu
nalezy przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie potgczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartosc¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac
w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.

Po wykonaniu proby cisnieniowej kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda.



Koordynacja prac branzy sanitarnej i budowlanej Branza budowlana przygotowuje
otwory i przebicia do prowadzenia instalacji rurowych. Branza sanitarna wykonuje
przejscia szczelne przez przegrody budowlane.

3.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane s3 z budynku poprzez istniejgcg doziemng instalacje
kanalizacji sanitarnej. Lezaki i piony wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC, o pofgczeniach kielichowych na typowe
uszczelki gumowe. Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano pod stropem piwnicy. Na
kazdym pionie nalezy zainstalowac rewizje. Odpowietrzenie pionéw projektuje sie za
pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach budynku.

Wytyczne montazu rurociggéw uktadanych ,na tynku” kanalizacji sanitarnej.

Podejscia do przyboréw sanitarnych uktadac ze spadkiem nie mniejszym od 2%.
Podejscia do przyboréw sanitarnych ukfadac ze spadkiem nie mniejszym od 2%.

Przy prowadzeniu réwnolegtym zaleca sie uktadanie przewodow kanalizacyjnych
nad przewodami wody zimnej oraz ogrzewania, nie wolno prowadzi¢ przewodow
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Przy rownolegtym prowadzeniu nalezy
zachowac odstep co najmniej 10 cm od innych rurociggéw. W przypadku mozliwosci
podgrzania $cianki przewodu przez inne instalacje lub urzgdzenia powyzej 45°C rure
kanalizacyjng zabezpieczyc¢ izolacjg cieplna.

Rury mogg by¢ ukfadane na scianach albo w bruzdach. Bruzdy powinny by¢ co
najmniej 5 cm szersze od Kielicha rury. Bezposrednie zamurowanie przewodow na state
w $cianach jest niedopuszczalne. Przy prowadzeniu natynkowym przejécia przez
przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne wydtuzanie przewoddw.

Poziomy ukfadane na tynku powinny by¢ mocowane w odstepach nie
przekraczajgcych odlegtosci 2 m. Pomiedzy obejma, a przewodem nalezy stosowac
podktadke elastyczng. Miejsca mocowania powinny znajdowa¢ sie w réwnych
odlegtosciach pomiedzy potgczeniami, przy czym odlegtos¢ mocowania od miejsca
potgczenia nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 m. Poziome odcinki instalacji powinny by¢
mocowane sztywno w odstepach 10 do 15 m. Réwniez sztywno powinny byé mocowane
rury w miejscach odgatezien i zmian kierunku.

Zwykle piony mocuje sie do sciany pod kielichem. Pion powinien mie¢ dwa punkty
mocujgce na 1 kondygnacje: punkt staty pod stropem (pod kielichem) i punkt przesuwny
w potowie wysokosci kondygnaciji. Rozstaw punktéw mocowan:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy podporami [m]
Rurociggi Rurociggi
poziome pionowe

40 0,50 1,20
50 0,50 1,50
75 0,80 2,00
110 1,10 2,00
125 1,25 2,00
160 1,60 2,00




Rurociggi kielichowe uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Rury PVC przycina¢ za pomocg pitki o drobnych zebach w specjalnym korytku,
obcietg rure nalezy sfazowac¢ pod kagtem 15°, oczysci¢ z zadzioréw, przed wsunieciem
do kielicha natozy¢ srodek poslizgowy.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych o
dtlugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej powinno by¢
przeprowadzone poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i
podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac
przeciekow. Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz
budynku nalezy napetni¢ wodg do poziomu dachu i poddaé obserwacji. Przewody i ich
potagczenia nie powinny wykazywac przecieku.

4. Ogoéine uwagi do dokumentaciji
1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegolnych zakresdw robot.

2. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg
zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

3. Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

4. Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w

jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

5. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy.

7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.



8. Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujgcych
potencjaty elektryczne.

9. Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze
otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robdt i
zrealizowania zadania bedgcego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czesciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z
rozwigzan jest wtasciwe.

Autor opracowania:



