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b /29 tacznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/1P44 o Przed r Lo m prac kierownik robot inien skoordyn .
Clm=====n  Oprawaliniowa szczelna LED, ok. 24W, min. 4400Im, IP§6, IK10, R1 Rozdzielnice elektryczne - Przed rozpoczeciem prac Kierownik robot powinien skoordynowac
Al Oprawa do sufitéw podwieszanych typu LED, ok. 21W, min. 3600Im, IP20, IK04, Klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, prace oraz trasy przewodqu z kierownikami pozost'aI-Ch branz. PRACOWNIA ARCHITEKTURY o WARS;&;; KB;I\ASLI‘I{_%'I}'(C.)P::
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, trwalos¢ zrédet LED - min. 100 000 h (2 Gniazdo 16A 250V pit IP20 -Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian FORmGT ipr 966 001 25,02,
barwa 4000K, trwato$¢ zrodet LED - min. 53 000 h . ’ . o murowanych i tynkowanych. ~ 1el.:60 3671829,
' - ’ AWl Oprawa awaryjna LED, min. 274Im, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, n/t ‘E Gniazdo 16A 250V plt IP44 -Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od JAROSLAW WOLOSIEWICZ email: format jw@gmail.com
h2 vovprr:;ra6n()a>:g8kﬁr£ztyzpuoliii[)’ I(;kr;umvr\;’er:lzﬁ: logll?;)\liazr?é IzKoglyiw lanu " optyka uniwersalna, certfkat CNBOP W t d ilai rodzaju podfoza. tgczniki montowac na wysokosci 1,4m od TEMAT: Rozbudowa, przebudowa budynku Urzedu Gminy Orla
by 4000K ’t i Zp 'dz%gLEDY prz 53 00(§)h poliwegiand, Aw2 0 Oprawa awaryjna LED, min. 274Im, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, p/t o ypust przewoadu zasilajagcego podiogi. Gniazda nalezy umieszczaé w pomieszczeniach oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowa i
arwa , trwatos¢ zro - min. 5 \\} optyka uniwersalna, certyfikat CNBOP EI Przycisk pociggowy ilgot N h na Kosci 1.4 ad . diogi budowg niezbednej infrastruktury technicznej oraz
A3 '/ Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600im, IP20, IK04, Orawa awarvina LED min. 247Im. IP65. 1l Kiasa ochronnodai. min. 1h. it ) wilgotnych n wy_so c_)sm 5 m _pon _pgzmmem plc? ogi. utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do
/ wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, Aw3 P wany) : ’ ’ T Kasownik - Ostateczng lokalizacje gniazd i tgcznikéw uzgodni¢ z Inwestorem potrzeb osdb niepetnosprawnych
22| barwa 4000K, trwalosé zrodet LED - min. 53 000 h, optyka uniwersaine, z autotestem, certyfikat CNBOP o Buczek z lampka na etapie wykonawstwa. VESTOR. e
VN —] Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, [P44, K04, Aw4 [T] Oprawa awaryjna LED,Imln. 247Im, min. IP20, Il klasa ochronnos$ci, min. 1h, n/t Zasi 230V/24V - Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania oswietlenia pod - ——
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP asilacz warunkiem zachowania iloéci strumienia $wietlnego padajgcego na ADRES: Mickiewicza 5, 17-106 Orla
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 100 000 h AWS m] Oprawa awaryjna LED, min. 247Im, min. IP20, |l klasa ochronnosci, min. 1h, p/t soemmen KorytadkablowedK1t00H42, powiechnie robocza. NAZWA RYS RZUT Il PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oprawa typu plafon LED ok.26W, min.3800Im, IP65, IK10, klosz z poliweglanu, przestona optyka korytarzy, certyfikat CNBOP prowadzone pod stropem _ - — .
B1 [D opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, I ”— Uziom pionowy pograzany 9m DATA: 15.11.2022| STADIUM: PT SKALA: 1:50 | NRRYS.: E04
z wbudowang czujkg ruchu — z praca na jasno, certyfikat CNBOP Instalacje elekiryozne:
B2 @ u Oprawa typu plafon LED ok.14W, min.1600Im, IP54, IK10, klosz z poliweglanu, przestona Projekta;t:b sk
i i i mgr inz.Robert Grodzki
opalizowana z pol!weglanu, barwa 4000K, zasilacz, G 1 PDLIO101/POOEIOS
z wbudowang czujka ruchu Wspdipraca:
mgr inz.Kinga Choroszewicz




