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Wytaz 80x80cm

-SCIANY WEWNETRZNE KONSTR /25 38/ | SCIANY ZEWNETRZNE

-KOMIN NA CALEJ WYS. Z CEGLY KL. 250 GAT. |

ZBLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEM. MARKI "50"

NA ZAPRAWIE CEM-WAP. MARKI. "30"
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UWAGI

1. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy poréwnac wszystkie istotne wymiary konstrukeji istniejace] z zatozonymi w
projekcie.

2. Wszystkie czesci dokumentacii nalezy rozpatrywac jako calo$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie
z calym wielobranzowym Projektem Budowlanym / Wykonawczym, ktdrego s integralng czescia.

3. Wszelkie niescistodci, rozbieznosci nalezy wyjasnic z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

4. Konstrukcje budynku, pozycje, wymiary oraz rzedne elementow konstrukcyjnych,

a takze sposéb wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy realizowaé wedtug czgsci Projekt konstrukcji, niniejszej dokumentacji.

5. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwiazan budowlanych okresla si jako wzorcowe, przykfadowe,

ktre mozna wymienic na alternatywne, rownowazne - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz wskazane
w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykonczeniowych majgcych istotny wplyw na estetyke zewnetrzng

oraz wewnetrzna budynku nalezy konsultowac z projektantem.

6. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowia wymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki drzwiowej wymiary
stanowia wymiary w $wietle przejscia wymagane przepisami. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzic rzeczywiste wymiary
otworéw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych wymiaréw otworéw oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i
drzwiowej dotyczacych sposobu montazu oraz zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy bezwzglednie zachowaé wymagang
szeroko$¢ przejscia w Swietle drzwi.
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LEGENDA:

PRACOWNIA ARCHITEKTURY 15-062 BIALYSTOK,

UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4,

|:| Elementy projektowane

m Elementy projektowane Zelbetowe

m Elementy projektowane murowane

I::I Istniejaca czg$¢ bud. do usunigcia/demontazu

FOQmGT nip: 966,001 25 62,
tel.: 60 3671 829,

JAROSLAW WOLOSIEWICZ email: format.jw@gmail.com

TEMAT: Rozbudowa, przebudowa budynku Urzgdu Gminy Orla
oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowsg i
budowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz
utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do
potrzeb oséb niepetnosprawnych

INWESTOR: Gmina Orla

ADRES: Mickiewicza 5, 17-106 Orla

NAZWARYS.: RZUT DACHU

DATA: 15.11.2022 | STADIUM: PW SKALA: 1:50 | NR RYS.: A06

Architektura: Konstrukcja:

mgr inZ. arch. Jarostaw Wotosiewicz mgr inz. Ryszard Iwanus

upr. nr 28/97

upr. nr KUP/0079/POOK/07
KUP/BO/0245/07

Instalacje sanitarne:
techn. Marian Wojciula
upr. nr B-455/74 B-67/77

Instalacje elektryczne:
mgr inz.Robert Grodzki
upr. nr PDL/0101/POOE/06




