wykonanie termoizolacji wraz z otynkowaniem

po ukoriczeniu szybu widnowego
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LEGENDA: UWAGA
b / }p tacznik pojedynczy 10A, pit - IP20/1P44 i . ialni - Przed roz oc; ciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé
. X . Sl Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 24W, min. 4400Im, IP66, 1K10, RISSY Rozdzielnice elektryczne pocze p : v ) p y )
A1 Oprawa do sufitow podwieszanych typu LED, ok. 21W, min. 3600Im, IP20, IK04, Klosz z poliweglanu. przestona opalizowana z poliweglanu prace oraz trasy przewodow z kierownikami pozostatch branz. PRACOWNIA ARCHITEKTURY 15-062 BIALYSTOK,
" ” ] - poliweglanu, p P poliwegianu, P d le dzic w tvnk dku Sci UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4,
:;vymlaz1 ggEBKO klos*z z pollge'gl?[l)lv przeslsogg (;)é)ﬁllzowana z poliweglanu, barwa 4000K, trwalosé zrédet LED - min. 100 000 h (2 Gniazdo 16A 250V p/t IP20 -mr:lfn\c/vc;nilg: f?;lfgsv\':]yzf W iynku w przypadku scian FOQmOT rip: 968 001 22 92
arwa , trwalo$¢ zrédel - min. , : : . &ni i . : ema: format w@gmal.com
A2 Oprawa natynkowa typu LED, ok. 46W, min. 6100m, IP20, K04, Aw1D Siftryi"a’auﬁ:'\:;rrys’zﬁlﬂnn;;ﬂ(;ghgong” IP20, I iasa ochronnosci, min. 1h, nft € Gniazdo 16A 250V pit IP44 Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od JAROSLAW WOLOSIEWICZ i format ju@gmai.
. X " " s ao i a. iki . SCi TEMAT: Rozbudowa, przebudowa budynku Urzedu Gminy Orla
m:':E;g%sxo}ﬁi;&orgﬁagfgg' %:Ziss*so;gggﬁ"mwa”a z poliweglanu, w20 Oprawa awaryjna LED, min. 274im, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, p/t ® Wypust przewodu zasilajacego rp%%ziggui Fgr?:;)zzgaiaafsg;khmi?stzgzg ?&ﬁ;ﬁii?ek;r:hw oraz budowa szybu windowego wraz z przebudowa i
’ y - i i 1 i ! ! . . . i j infi k hni j
A3 [P Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600, P20, K04, optyka unwersaina, certfikat CNEOP . [E]  Prayeisk pociagowy wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podiogi. Ciwardaoniem terent w celd dostosowana obiektd do
,/// wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, Aw3Q (o);'yjtryakzau?i?//virrysjgli:Ez[)ar:tlgt.ezs‘g;nYJ:r?ySf}!Lrg;aBchr’]mnnosm min. 1h, nt Kasownik - Ostateczng lokalizacje gniazd i facznikéw uzgodnic z Inwestorem potrzeb 0sob niepetnosprawnych
= barwa 4000K, trwato$¢ zrodet LED - min. 53 000 h, e ; P . |B| Buczek z lampka na etapie wykonawstwa. - -
VN — Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, IP44, IK04, Aw4 [T Oprawa awaryjna LED, min. 247Im, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, n/t Zasilacz 230V/24V - Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania oswietlenia pod INWESTOR: Gr_mr?a (_)rla
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP o warunkiem zachowania iloéci strumienia $wietinego padajgcego na ADRES: Mickiewicza 5, 17-106 Orla
barwa 4000K, zasilacz, trwato¢ zrodet LED - min. 100 000 h Aw5 [T Oprakwakawaryjna LE[\)f,ﬂr(nln.Cifggn;; min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, p/t aooo-e- E%r\i/’taadl;z:)zlgv;gdK;t?gs:rﬁ, powiechnie robocza. NAZWA RYS.: RZUT | PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oprawa typu plafon LED ok.26W, min.3800Im, IP65, IK10, klosz z poliweglanu, przestona optyka korytarzy, certyfikat ) : ) - - — -
B1 [D opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, ||'— Uziom pionowy pograzany 9m DATA: 15.11.2022) STADIUM: PT SKALA: 1:50 NRRYS. EO3
z wbudowang czujkg ruchu — Z praca na jasno, certyfikat CNBOP Instalacje elektryczne:
B2 Oprawa typu plafon LED ok.14W, min.1600Im, IP54, IK10, klosz z poliweglanu, przestona Projektant:
@ u mgr inz.Robert Grodzki

opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz,
z wbudowang czujkg ruchu
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